strana 1/6

Bezpecnostni list eec_’”}
podle 1907/2006/ES, Clének 31
Datum vydani: 12.02.2021 Cislo verze 5 Revize: 27.08.2018

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: GM 965-40 rot Komp. A
- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pFipravku
Polyalkoholové slozky 2-sloZkového systému specialni umélé pryskyrice pro prumyslové nebo
odborné pouZiti .
- Pouziti, ktera nejsou doporucovana: Neni vhodny k pouZiti typu ,udélej si sam*
- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: Ebalta Kunststoff GmbH
Misto podnikani nebo sidlo: Erlbacher Str. 100, D-91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: +49 9861 7007-0, e-mail: info@ebalta.de
-Jméno nebo obchodni jméno distributora: KTK Blansko, spol. s r. o.
- Misto podnikani nebo sidlo: Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
- Identifikacni ¢islo: CZ60702168
- Telefon: +420 516 443 572
- Telefonni ¢islo pro mimoradné situace: 224 919 293; 224 915 402 (nepretrzita sluzba)
- Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
prosich@ebalta.de
Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 21 Praha,
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpecénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpecénosti odpada
- Dalsi udaje:
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.

- 3.2 Smési
- Popis: Polyol, charakter plniva.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

CAS: 111-46-6 2,2"-oxydiethan-1-ol Acute Tox. 4, H302 <2,5%
EINECS: 203-872-2
Reg.nr.: 01-2119457857-21-XXXX

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.
- Pfi nadychani: Privod Cerstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat lékare.
- PFi styku s kuzi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe splachnout.

(pokraCovani na strané 2)
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Pri neustévajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat lékare.
- PFi zasazeni o€i: Vyplachnout o¢i tekouci vodou po dobu nékolika minut a navstivit Iékare.
- PFi poziti: Nenutit ke zvraceni,ihned zavolat Iékarskou pomoc.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
CO2, hasici praSek nebo vodni paprsky.Vétsi ohné zdolat vodnimi papyrsky nebo pénou obsahujici
alkohol.
- Nevhodna hasiva: Plnym proudem vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Zplodiny mohou obsahovat CO, CO2 a monomezni podily.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostfedky pro hasice:
Nosit celkovy ochranny odév.
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje:
Pozustatky po poZaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych trednich
pfedpisd.

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné vétrani.
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeéném zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

- 7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadné zvilastni opatieni.
- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zviéstni poZzadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Chréanit pfed vihkosti vzduchu a pfed vodou.
Pred kazdym odbérem radné protrepat a rozvifit.
Chréanit pfed mrazem a horkem.
- 7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
cz
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- Technickd opatfeni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti
hraniéni hodnoty.

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostredky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecénostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.

- Ochrana dychacich organt:
Pri prekroceni limitu.
Prilozit ochranu dychani s plynovym filtrem A (organické latky, hnédy).

- Ochrana rukou:
PFi pIném kontaktu byste méli pouzivat ochranné rukavice proti chemikaliim s Nitril ochrannou
vrstvou nejméné 0,20 mm. U téchto rukavic je doba do (protrzeni) poskozeni 480 minut.
Pouzivané rukavice musi odpovidat specifikaci EU smérnice 89/686/EWG a z ni odvozené normy
EN374.
napf. KCL Dermatril P, Art. 0743. VySe uvedené Casy do (protrZzeni) poSkozeni jsou odvozeny z
laboratornich méreni KCL dle EN 374.
Toto doporuéeni plati pouze pro ndmi dodavany produkt a nami uvedeny Gcel pouZiti. PFi
rozpousténi a michani s jinymi substancemi se musite obratit na dodavatele rukavic,povolenych CE
(napf. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pfed pouZitim zkousku.

- Ochrana oci: Pfi plnéni se doporucuji bryle

- Ochrana kuze: Pracovni ochranné obleceni

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikadlnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalné
Barva: Cervena
- Zapach: Bez zapachu
- Prahova hodnota zapachu: Neni ur¢eno.
- Hodnota pH: Neni ur¢eno.
-Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ur¢eno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 245 °C (DIN 53171)
- Bod vzplanuti: > 200 °C (c.c.)
- HoFlavost (pevné latky, plyny): Neda se pouZit.
- Zapalna teplota: 375 °C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neni ur¢eno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Meze vybusnosti:
Dolni mez: Neni uréeno.

(pokraCovani na strané 4)
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Horni mez: Neni uréeno.
- Tlak pary pfFi 20 °C: 6 hPa (hPa=mbar)
- Hustota pri 20 °C: 1,27 g/cm’® (ISO 2811)
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
* Rychlost odparovani Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.

- Viskozita:
Dynamicky pfi 25 °C: 2600 mPas (ISO 9371)
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 2,0%
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouZiti.

- 10.3 MoZnost nebezpecnych reakci
Reakce za prudkého vzestupu teploty, napf. s isocyanaty. pfi nekontrolované reakci: nebezpedi
vybuchu, poZaru, nasledné rozstriku. Zabranit ev. zahréati nad bod vzplanuti. PFi kontaktu se
vzduSnym kyslikem vytvafi peroxidy. Nebezpedi vybuchu.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pri rozkladu.

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni o¢i
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace ktiZze
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych burikach
Na zékladé dostupnych udaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
cz
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ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dal$i ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Jiné nepfiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Mala mnozstvi se mohou deponovat spole¢né s odpady z domacnosti.
- Kédové cislo odpadu: Klicova Cisla odpadu musi byt zadana podle jednotlivych oborti vyrobcem.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych pfedpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN ¢éislo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:
- Latka znecisStujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uZivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il
umluvy MARPOL a pfedpisu IBC Neda se pouZit.
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I PRdni3 z obsaPen,ch IBtek nen_ na seznamu
(pokracovani na strané 6)
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- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Narodni predpisy:
-VOC (EC) 1,97 %
Trida | podilv %
NK 2,0

- Stupen ohrozZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepfedstavuji v§ak zéruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H302 Zdravi $kodlivy pri poZiti.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Abteilung Produktsicherheit

- Poradce:
Abteilung Produktsicherheit Tel.0049-9861/7007-21, -49, -55
Fax. -75
- Zkratky a akronymy:

Acute Tox. 4: Akutni toxicita - oralni — Kategorie 4
Informace zde uvedené vychazeji z nasich sou¢asnych znalosti a sou¢asné legislativy, pfedevsim
zakona ¢356/2003d Vyhlasky ¢231/2004 Sb.
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