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- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: SG 700 A rot Komp. A
- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pFipravku Vychozi produkt pro chemické reakce
- Pouziti, ktera nejsou doporucovana: Neni vhodny k pouZiti typu ,udélej si sam*
- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: Ebalta Kunststoff GmbH
Misto podnikani nebo sidlo: Erlbacher Str. 100, D-91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: +49 9861 7007-0, e-mail: info@ebalta.de
-Jméno nebo obchodni jméno distributora: KTK Blansko, spol. sr. o.
- Misto podnikani nebo sidlo: Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
- Identifikacni ¢islo: CZ60702168
- Telefon: +420 516 443 572
- Telefonni ¢islo pro mimoradné situace: 224 919 293; 224 915 402 (nepretrzita sluzba)
- Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
prosich@ebalta.de
Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 21 Praha,
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada

- Vystrazné symboly nebezpecénosti odpada

- Signalni slovo odpada

- Standardni véty o nebezpecénosti odpada

- Dalsi udaje:
Obsahuje maleinanhydrid. MzZe vyvolat alergickou reakci.
Na vyZadani je k dispozici bezpecénostni list.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

- 3.2 Smési
- Popis: Polyol, charakter plniva.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 6846-50-0 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 2,5-10%
EINECS: 229-934-9 Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119451093-47-
0000
CAS: 25214-63-5 Polyoxyalkylene Polyol 225-<10%
Reg.nr.. 01-2119471485-32-  Eye Irrit. 2, H319

0004

01-2119471485-32-

0003

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.
Ccz
(pokra€ovani na strané 2)
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- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

- PFi nadychani: Privod Cerstvého vzduchu,pfi obtiZich vyhledat Iékare.

- PFi styku s ktzi: lhned omyt vodou a mydlem a dobfe splachnout.

- Pfi zasazeni oCi: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.

- PFi poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékarfem.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici praSek nebo vodni paprsky.Vétsi ohné zdolat vodnimi papyrsky nebo pénou obsahujici
alkohol.

- Nevhodna hasiva: Plnym proudem vody

- 5.2 Zvilastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri spalovani vznika Skodlivy jedovaty kour. Oxidy uhliku.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostfedky pro hasi¢e: Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné vétrani.
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Neuvolni se Zadné nebezpecné latky.

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Zabezpedit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Nejsou nutné Zadné zvlastni opatfeni.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.
- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zviastni poZzadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Skladovat oddélené od potravin.
Prechovavat oddélené od oxidacnich Cinidel.
Dodrzovat vzdalenost od alkalickych materiald.
Skladovat oddélené od potravin.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:
Pred kazdym odbérem radné protiepat a rozvifit.
Skladovat pfi teploté 15-30°C na suchém a dobfe vétraném misté.

(pokracovani na strané 3)
cz



strana 3/6

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vydani: 12.02.2021 Cislo

Obchodni oznaceni: SG 700 A rot Komp. A

gbatta -

verze 16 Revize: 29.11.2019

(pokracovani strany 2)

- 7.3 Specifické konecné / specificka konec¢na pouziti

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Technickd opatreni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZzstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti

hraniéni hodnoty.

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni: Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

- Ochrana dychacich organu: Neni nutné.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

PFi plném kontaktu byste méli pouZivat ochranné rukavice proti chemikaliim s Nitrilkautschuk
ochrannou vrstvou nejméné 0,2 mm. U téchto rukavic je doba do (protrZzeni) poSkozeni 480 minut.
Pouzivané rukavice musi odpovidat specifikaci EU smérnice 89/686/EWG a z ni odvozené normy

EN374.

napr. KCL Dermatril P, 0743. VySe uvedené casy do (protrzeni) poSkozeni jsou odvozeny z

laboratornich méreni KCL dle EN 374.

Toto doporuceni plati pouze pro nami dodavany produkt a nami uvedeny ucel pouZiti. Pfi
rozpousténi a michani s jinymi substancemi se musite obratit na dodavatele rukavic,povolenych CE
(napr. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

- Material rukavic
Nitrilkaucuk

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno

udeélat pfed pouZitim zkousku.
- Ochrana oci: Pri plnéni se doporucuji bryle

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi:
Barva:

- Zapach:

- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti:
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

- Bod vzplanuti:

- Zapalna teplota:

- Teplota samovzniceni:
- Vybusné viastnosti:

- Hustota p¥i 20 °C:

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

Kapalné
Podle oznaceni produktu
Slaby, charakteristicky

Neni uréeno.
> 200 °C (DIN 563171)

> 100 °C (c.c.)

> 300 °C (DIN 51794)

Produkt neni samozéapalny.

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
1,7 g/cm® (ISO 2811)

Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

(pokraCovani na strané 4)
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- Viskozita:
Dynamicky pfi 25 °C: 4500 mPas (ISO 9371)
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znémy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Oxidacni Cinidla.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Pri vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné produkty rozkladu.
Kour.
NOx
CO nebo CO2

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Primarni drazdivé ucéinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych (dajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oCi / podrazdéni o¢i
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace ktize
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych udaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dal$i ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve véts§im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.
(pokraCovani na strané 5)
cz



strana 5/6

Bezpecnostni list e&’”}
podle 1907/2006/ES, Clének 31
Datum vydani: 12.02.2021 Cislo verze 16 Revize: 29.11.2019

Obchodni oznaceni: SG 700 A rot Komp. A

(pokracovani strany 4)
- 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovadni

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Mala mnozstvi se mohou deponovat spole¢né s odpady z domacnosti.
- Kédové cislo odpadu: Klicova &isla odpadu musi byt zadana podle jednotlivych oborti vyrobcem.

- Evropsky katalog odpadti
HP 14 | Ekotoxicky

- Kontaminované obaly:

- Doporuceni:
Kontaminované obaly se musi fadné vyprazdnit a po odpovidajicim ocisténi se mohou znovu
pouZit,
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zptsobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN éislo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:
- Latka znecisStujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uZivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il
umluvy MARPOL a pfedpisu IBC Neda se pouZit.
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivdni nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Ndrodni predpisy:

-VOC (EC) 0,78 %

Trida | podil v %
NK 0,8

- Stupen ohrozeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
(pokracovani na strané 6)
cz—




strana 6/6
Bezpecénostni list eec_’”}

podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vydani: 12.02.2021 Cislo verze 16 Revize: 29.11.2019

Obchodni oznaceni: SG 700 A rot Komp. A

(pokracovani strany 5)
- Jind ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podie REACH, ¢él. 57
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.
- Relevantni véty
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Abteilung Produktsicherheit

- Poradce:
Abteilung Produktsicherheit Tel.0049-9861/7007-21, -49, -55
Fax. -75
- Zkratky a akronymy:

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdeni o¢i — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
Aqyatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
Informace zde uvedené vychazeji z nasich sou¢asnych znalosti a sou¢asné legislativy, prfedevsim
zakona ¢356/2003d Vyhlasky ¢231/2004 Sb.
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