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- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: MG 707 farblos Komp. A
- 1.2 PAisluSna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuéena pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pFApravku
Izokyanét soucasti 2-sloZkové pryskyrice pro zvlastni pramyslové a profesionalni pouZiti.
- PouZiti, kterd nejsou doporuéovéna: Neni vhodny k pouZiti typu ,udélej si sdm*
- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: Ebalta Kunststoff GmbH
Misto podnikéni nebo sidlo: Erlbacher Str. 100, D-91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: +49 9861 7007-0, e-mail: info@ebalta.de
-Jméno nebo obchodni jméno distributora: KTK Blansko, spol. sr. o.
- Misto podnikani nebo sidlo: Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
- Identifikaéni éislo: CZ60702168
- Telefon: +420 516 443 572
- Telefonni éislo pro mimofadné situace: 224 919 293; 224 915 402 (nepretrZita sluzba)
- Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
prosich@ebalta.de
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 21 Praha,
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Skin Irrit. 2 H315 Drézdi kdzi.
Eye lIrrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Resp. Sens. 1 H334 P/i vdechovani mdze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo
dychaci potize.
Skin Sens. 1 H317 MdZe vyvolat alergickou kozni reakci.
Carc. 2 H351 Podez/eni na vyvolani rakoviny. Expoziéni cesta: vdechnuti/inhalace.
STOT SE 3  H335 MdZe zpdsobit podrdzdéni dychacich cest.
STOTRE 2 H373 MdzZe zpdasobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované
expozici. Expoziéni cesta: vdechnuti/inhalace.

- 2.2 Prvky oznaéeni

- Oznacéovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti

%

GHS07 GHSO08

- Signalni slovo Nebezpedi

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
difenylmethan-4,4"-diisokyanét
- Standardni véty o nebezpeénosti

H332 Zdravi Skodlivy pri vdechovéni.
(pokracovani na strané 2)
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H315 Drézdi kdzi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H334 P/ vdechovani mdZe vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 MdZe vyvolat alergickou kozni reakci.
H351 Podez/eni na vyvolani rakoviny. Expoziéni cesta: vdechnuti/inhalace.
H335 MdZe zpdsobit podrdzdéni dychacich cest.
H373 MdZe zpasobit poSkozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Expoziéni
cesta: vdechnuti/inhalace.
- Pokyny pro bezpeéné zachézeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy
Stit/chranice sluchu.

P284 [V pfipadé nedostatecného vétrani] pouZzivejte vybaveni pro ochranu

dychacich cest.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/region&lnimi/narodnimi/
mezinarodnimi predpisy.
- DalSi udaje:
Obsahuje isokyanaty. Mdze vyvolat alergickou reakci.
- 2.3 Dal8i nebezpeénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- VPVB: Neda se pouZit.

- 3.2 Smési
- Popis: Polyisokyanéat na bézi difenylmethandiisokyanatu.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 101-68-8 difenylmethan-4,4"-diisokyanét 25-50%
EINECS: 202-966-0 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2,
Reg.nr.: 01-2119457014-47 |H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335, EUH204
Specifické koncentracni limity:
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335: C 25 %

- Dodateéna upozornéni:
Znéni uvedenych Udaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

- 4.1 Popis prvni pomoci

- V8eobecné pokyny:
Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodindch,proto je nutny lékarsky dohled 48
hodin po nehodé.

Casti odévd znecisténé produktem neprodlené odstranit.
(pokracovani na strané 3)
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- PA nadychani:
Bohaty privod ¢erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat |ékare.
P bezvédomi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PA styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Zavést lékarské oSetreni.
- PA zasaZeni oéi:
Otevrené odi vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.P# pretrvavajicich potizich se
poradit s |ékafem.
- PA poziti: Bohaté zapijet vodou a dychat c¢erstvy vzduch.Neprodlené vyhledat |ékare.
- Upozornéni pro lékare:
Produkt drazdi dychaci cesty a je potencionalnim "spoustécem" senzibilizace kdze a
dychacich cest. OSetrfeni akutniho podradzdéni nebo zdzeni (staZeni) praduSek probiha
pfedevsim symptomaticky.V zavislosti na délce a rozsahu expozice a potiZzi mdze byt nutna
delSi 1ékarska péce.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlaStniho oSetfeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.1 Hasiva

-Vhodna hasiva:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou
odolnou alkohol.

- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
P7i spalovani mohou vznikat oxidy uhiiku nebo dalSi oxidy, pary isokyanatu a stopy
kapalnych kyanatd.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvl&Stni ochranné prostfedky pro hasice: PAloZit ochranny dychaci pristro;.

- DalSi udaje:
P okolnim poZéaru vzestup tlaku, nebezpedi puknuti. Nadoby, ohroZzené pozarem chladit
vodou a dle moznosti odtadhnout z nebezpeéného prostoru.

- 6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi:
Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universéini
pojidla, piliny).
Kontaminovany materiél odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Po cca. 1 hodiné pinit do vhodnych sudd, tyto neuzavirat(uvolnovani CO2), pouze zakryt.
Nechat volné stat 7-14 dni, potom nadoby dle pfedpisu zlikvidovat.
cz
(pokracovani na strané 4)
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- 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit vytvareni aerosold.
Je nutné sledovat hrani¢ni hodnoty odvétravani, zminéné v kapitole 8. Na téch pracovistich,
kde mohou vznikat aerosoly nebo vypary o vy3si koncentraci, musi byt zamezeno
pfekroceni hygienickych hrani¢nich hodnot odsavanim vzduchu. Vzduch musi byt odvadén
Z pracovisté.
Musi byt dodrZzovana osobni ochranna opatrfeni popsané v kapitole 8. Musi byt dodrZzovana
ochranna opatfeni pfi zachazeni s izokyanatem. Je nutné zabranit styku s pokozkou, o¢ima
a vdechnuti par.

Bezpecnostni opatfeni pro zachazeni k nové vyprodukovanym polyurethanovym stavebnim
¢astem (prototypy, pozitiuni nebo negativni):
Nové sestavené stavebni dily z polyurethanu s nekrytym povrchem, které obsahuji
izokyanéty, mohou, v zavislosti na parametrech zpracovani pfi vyrobé, obsahovat jesté stopy
latek (napf. vystupni nebo ziskané produkty, katalyzatory, separacni prostredky) s
nebezpecdnymi vlastnostmi na povrchu. Tyto stopy latek by neméli prijit do kontaktu s
pokozZkou. Proto jsou pfi formovani ¢i jinym zachazeni s novymi stavebnimi ¢astmi dle jejich
velikosti a povahy stavebnich ¢asti pouzivany ochranné rukavice napfr. z nitrilkautschuku
(dle DIN EN 374) nebo ochranné rukavice proti mechanickému poskozeni s nitrilovym
povlakem. K ochrané dalSich casti téla je vyZadovan uzavreny ochranny odév.
Pouzivani materidlu osobami, u kterych je znama alergicka reakce, by méla byt
konzultovana se zavodnim Iékafem (v ramci posouzeni rizik).

- Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

- DalSi udaje k podminkédm skladovani:
UloZzit v dusiku.
Skladovat v chladu.
Skladovat v suchu.
Chranit pred vihkosti vzduchu a pred vodou.
N&adrz drzet neprody3né uzavrenou.

- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneéna pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
101-68-8 difenylmethan-4,4"-diisokyanét (25 — 50%)
NPK | Kratkodoba hodnota: 0,1 mg/m?
Dlouhodobéa hodnota: 0,05 mg/m®

I, S
- DNEL
101-68-8 difenylmethan-4,4"-diisokyanét
Oréalné kratkodoby DNEL systémové Gcinky | 20 mg/kg (spotrebitel)

(pokracovani na strané 5)
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Pokozkou | kratkodoby DNEL systémové Ucinky | 25 mg/kg (spotrebitel)

50 mg/kg (pracovnik)
kratkodoby DNEL lokalni Gcinky 17,2 mg/cm? (spotrebitel)
28,7 mg/cm? (pracovnik)
Inhalovanim | kratkodoby DNEL systémové G¢inky | 0,05 mg/m? (spot/ebitel)
0,1 mg/m?® (pracovnik)
kratkodoby DNEL lokalni Gcinky 0,05 mg/m® (spotrebitel)
0,1 mg/m?® (pracovnik)
dlouhodoby DNEL systémové Ucinky | 0,025 mg/m?® (spotrebitel)
0,05 mg/m? (pracovnik)
dlouhodoby DNEL lokdlni ucinky 0,025 mg/m?® (spotrebitel)
0,05 mg/m? (pracovnik)

- PNEC
101-68-8 difenylmethan-4,4"-diisokyanét
sladka voda |1 mg/l (sladka voda)
morska voda | 0,1 mg/l (morfsk& voda)
puda 1 mg/kg (pada)
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily p/i zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

-Vhodné technické kontroly
Instalovani zafizeni: vyplachu oci, sprch, mycich mist na pracovnich plochach.

- Individuélni ochrannéa opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredkd

- V8eobecné ochranna a hygienické opatfeni:
ZdrZovat od potravin, napojd a krmiv.
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/péry/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.

- Ochrana dychacich cest
Pr prfekroceni limitu.
Filtr A2/P2

- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Pr plném kontaktu byste méli pouZivat ochranné rukavice proti chemikaliim s Nitrilkautschuk
ochrannou vrstvou nejméné 0,33 mm. U téchto rukavic je doba do (protrzeni) poSkozeni 480
minut.
Pouzivané rukavice musi odpovidat specifikaci EU smérnice 89/686/EWG a z ni odvozené
normy EN374.
napf. KCL Camatril, 0731. VySe uvedené casy do (protrZzeni) poSkozeni jsou odvozeny z
laboratornich méreni KCL dle EN 374.
Toto doporuceni plati pouze pro nami dodavany produkt a nami uvedeny Gcel pouZiti. Pfi
rozpousSténi a michani s jinymi substancemi se musite obratit na dodavatele
rukavic,povolenych CE (napf. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi
podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat

a je nutno udélat pred pouZitim zkouSku.
(pokracovani na strané 6)
cz
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- Ochrana o¢i a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

- Ochrana kdze: Pracovni ochranné obleceni

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech
- V8eobecné Gdaje

- Barva: Bezbarva
- Zapach: Charakteristicky
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocéateéni bod varu a
rozmezi bodu varu Neni urcena.
- Bod vzplanuti: 204 °C (c.c.)
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
-pH pA 20 °C 7 (1ISO 8975)
- Rozpustnost
-vodé: Vdbec nemisitelnd nebo jen méalo misitelna.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p#i 20 °C: 1,12 g/cm?® (ISO 2811)
- 9.2 Dal8i informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Vazké

- Ddlezité udaje tykajici se bezpeénosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi

- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
-Informace tykajici se tfid fyzikalni

nebezpecénosti
- Vybusniny odpada
- HoAavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HoAavé kapaliny odpada
- HoAavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoAavé

plyny p#fi styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada

(pokracovani na strané 7)
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- Znecitlivélé vybusniny odpada

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu p/i doporuc¢eném zpdsobu pouZiti.
- 10.3 MoZnost nebezpeénych reakci
Reakce s alkoholem.
Reakce se silnymi oxida¢nimi Cinidly.
Silna reakce s vodou.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Kyanovodik
Oxid uhelnaty nebo oxid uhlicity
NOx

-11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
- ZaFazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
101-68-8 difenylmethan-4,4"-diisokyanét
Oréalné LD50 | 2.200 mg/kg (mys)
PokoZkou | LD50 | >9.400 mg/kg (kralik)
- Ziravost/drazdivost pro kazi Drazdi kizi.
- Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni o¢i Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kdze
P vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potiZe.
Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarodeénych burkach
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Podez/eni na vyvolani rakoviny. Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.
- Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgadny — jednorazové expozice
Mdze zpdsobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovana expozice
Mdze zpdsobit poSkozeni organd pfi prodlouZzené nebo opakované expozici. Expozicni cesta:
vdechnuti/inhalace.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- DoplAujici toxikologicka upozornéni: senzibilizaci
(pokracovéni na strané 8)
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-11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému
Zadné z obsaZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace |

-12.1 Toxicita
- Aquatické toxicita:
101-68-8 difenylmethan-4,4"-diisokyanét
EC/ LC 50 (72 h) | 1,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC 50 (24 h) >1.000 mg/l (daphnia magna)
LCO (96 h) >1.000 mg/l (Brachydanio rerio)
ECO (16h) >10.000 mg/l (Pseudomonas putida)

- 12.2 Perzistence a rozloZzitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- VPvB: Neda se pouZzit.

-+ 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni €¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.

+12.7 Jiné nepfiznivé Ucginky

- DalSi ekologické udaje:

- V8eobecn4 upozornéni:
Trida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo
kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani |

- 13.1 Metody nakladdani s odpady
- Doporuéeni:
Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z domacnosti. Nep/ipustit inik do kanalizace.
- Kédové ¢islo odpadu:
Klicova cisla odpadu musi byt zadana podle jednotlivych obord vyrobcem.
- Evropsky katalog odpadd
HP 4 | Drazdivé - drazdivé pro kdZi a pro oci
HP 5 |Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/
Toxicita pfi vdechnuti
HP 7 |Karcinogenni
HP 13 | Senzibilizujici

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéeni podle pfislusnych pfedpisd.

cz—
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu |

-14.1 UN ¢islo nebo ID €islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 TAda/tAidy nebezpeénosti pro pfepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tAda odpada
- 14.4 Obalové skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostredi:
- Latka zneciStujici more: Ne
- 14.6 ZvIastni bezpeénostni opatfeni pro
uzivatele Neda se pouZit.
- 14.7 Ndamomi hromadné prfeprava podle
nastroji IMO Neda se pouzit.
- UN "Model Regulation”: odpada

ODDIL 15: Informace o pfedpisech |

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 56a, 74

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v
elektrickych a elektronickych zafizenich - Priloha ll

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- PFiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota
pro Gcely povoleni podle €l. 5 odst. 3)

Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- VOC (EC) 0,00 %

Trida | podil v %
I 45,0

- Stupern ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- Jind ustanoveni, omezeni a zékazy
- Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, él. 57

Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti:
Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

cz—
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Udaje se opiraji o dne3ni stav naich védomosti, nepfedstavuji viak zaruku vlastnosti
produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H315  Drazdi kdzi.
H317  Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.
H319  Zpdsobuje vaZzné podrazdéni odi.
H332  Zzdravi Skodlivy pri vdechovéni.
H334  Pi vdechovani mdze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335  Mduze zpasobit podrazdéni dychacich cest.
H351  Podezrfeni na vyvolani rakoviny.
H373  MduzZe zpasobit poSkozeni organd pri prodlouZzené nebo opakované expozici.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mdze vyvolat alergickou reakci.
- Obor, vydéavajici bezpeénostni list: Abteilung Produktsicherheit
- Poradce:
Abteilung Produktsicherheit Tel.0049-9861/7007-21, -49, -55
Fax. -75
- Datum pfedchozi verze: 01.12.2019
- Cislo pfedchozi verze: 16

- Zkratky a akronymy:
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oc¢i — Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kize — Kategorie 1
Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
-* Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény
Informace zde uvedené vychazeji z naSich soucasnych znalosti a souc¢asné legislativy,
pfedevsim zakona ¢356/2003d Vyhlasky ¢231/2004 Sb.
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