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- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: MG 804 GF Paste schwarz Komp. A
- 1.2 PFisluSn& uréend pouZziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pFApravku
Slozka pryskyfice se sklada ze dvou komponentd pryskyfice pro prumyslové nebo odborné
vyuZiti
- Pouziti, kterd nejsou doporucéovana: Neni vhodny k pouZiti typu ,udélej si sdm*
- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: Ebalta Kunststoff GmbH
Misto podnikéni nebo sidlo: Erlbacher Str. 100, D-91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: +49 9861 7007-0, e-mail: info@ebalta.de
-Jméno nebo obchodni jméno distributora: KTK Blansko, spol. sr. o.
- Misto podnikani nebo sidlo: Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
- Identifikaéni €islo: CZ60702168
- Telefon: +420 516 443 572
- Telefonni éislo pro mimofadné situace: 224 919 293; 224 915 402 (nepretrZita sluzba)
- Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
prosich@ebalta.de
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 21 Praha,
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

- 2.2 Prvky oznaéeni

- Oznacéovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti

&

GHSO09

- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpeénosti
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
- Pokyny pro bezpeéné zachézeni
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P391 Unikly produkt seberte.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.
- 2.3 Dal8i nebezpeénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- VPVB: Neda se pouZit.
cz
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkéach |

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin 10<25%
EINECS: 254-052-6 Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119565150-48-
0000
CAS: 102-60-3 1,1',1",1"-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 2,5<10%
EINECS: 203-041-4 ‘Eye Irrit. 2,H319
Reg.nr.: 01-2119552434-41-
0001
01-2119552434-41-
0000

- Dodateéna upozornéni:
Znéni uvedenych Udajd o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc \

4.1 Popis prvni pomoci
- PA nadychani: Pfivod ¢erstvého vzduchu,psi obtiZich vyhledat 1ékare.
- PA styku s kazi: Tento produkt nema vSeobecné drazdici U¢inek na pokozku.
- PA zasazZeni oéi: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
- PA poziti: Zavést Iékarské oSetreni.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékarské pomoci a zvlaStniho oSetreni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky.Vétsi ohné zdolat vodnim proudem.
- Nevhodna hasiva: PInym proudem vody
- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasiée
- Zvlastni ochranné prostfedky pro hasiée: Nejsou nutnd Zadna zvlastni opatreni.
- DalSi udaje:
Pozdstatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych
Ufednich predpisd.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostrfedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
P# vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
(pokracovéni na strané 3)
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- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi:

Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universéini

pojidla, piliny).

Kontaminovany materiél odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpeéném zachéazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

- 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit vytvareni aerosold.
Je nutné sledovat hrani¢ni hodnoty odvétravani, zminéné v kapitole 8. Na téch pracovistich,
kde mohou vznikat aerosoly nebo vypary o vy3si koncentraci, musi byt zamezeno
pfekroceni hygienickych hrani¢nich hodnot odsavanim vzduchu. Vzduch musi byt odvadén
Z pracovisté.

- Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

- Dal$i idaje k podminkam skladovani: Pozor sedimentuje:prfed pouZitim ddkladné michat.

- 7.3 Specifické koneéné / specifickd koneéna pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Technicka opatfeni: Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZzstvi |, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti
hraniéni hodnoty.

- PNEC
38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin
NOEC (21 d) 0,013 mg/l (daphnia magna) ((OECD 202, part 2))
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily p/i zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostfedky:

- V8eobecné ochranna a hygienické opatfeni:
ZdrZovat od potravin, napojd a krmiv.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

- Ochrana dychacich organda:
P nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho Ustroji.
Filtr A2/P2

(pokracovani na strané 4)
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- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
P7i plném kontaktu byste méli pouzivat ochranné rukavice proti chemikaliim s Nitril
ochrannou vrstvou nejméné 0,4 mm. U téchto rukavic je doba do (protrzeni) poSkozeni 480
minut.
Pouzivané rukavice musi odpovidat specifikaci EU smérnice 89/686/EWG a z ni odvozené
normy EN374.
napf. KCL Camatril Velours, Art. 0730. VySe uvedené casy do (protrZzeni) poSkozeni jsou
odvozeny z laboratornich méreni KCL dle EN 374.
Toto doporuceni plati pouze pro nami dodavany produkt a nami uvedeny Ucel pouZiti. Pfi
rozpousténi a michani s jinymi substancemi se musite obratit na dodavatele
rukavic,povolenych CE (napf. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi
podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat
a je nutno udélat pred pouZitim zkouSku.
- Ochrana o¢i: PA pInéni se doporucuji bryle
- Ochrana kdze: Pracovni ochranné obleceni

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- V8eobecné Gdaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Pastovite
Barva: Cerna
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zépachu: Neni urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.
- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni urceno.
Pocateéni bod varu arozmezi bodu
varu: > 200 °C (DIN 53171)
- Bod vzplanuti: > 140 °C (c.c.)
- HoAavost (pevné latky, plyny): Neda se pouZit.
- Zapalna teplota: 370 °C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Teplota samovznicenf: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: 0,4 Vol %
Horni mez: 4,7 Vol %
- Tlak péry: Neni urceno.
- Hustota p#i 20 °C: 1,45 g/cm?® (ISO 2811)
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota péry: Neni urceno.

(pokracovani na strané 5)
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- Rychlost odparovani Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Vdbec nemisitelnd nebo jen méalo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- 9.2 Dal8i informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu p/i doporuc¢eném zpdsobu pouZiti.
-10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Nejsou zndmy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

-11.1 Informace o toxikologickych uéincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- ZaFazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin

Oréalné LD50 >4.000 mg/kg (krysa)
NOAEL dlouhodoba toxicita | 170 mg/kg (krysa)
Pokozkou |LD50 >4.000 mg/kg (krysa)
Inhalovanim | LC50/4 h aerosoly >5,6 mg/l (krysa) ((OECD 403 (Aersosol)))

- Primérni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oé¢i/ podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kdze
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych burkach
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgadny — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovéni na strané 6)
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- Nebezpeénost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquatické toxicita:
38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalin
ECO (72h) | 0,15 mg/I (Al) ((OECD 201))
ECO (48h) | 0,16 mg/l (daphnia magna) ((DIN 38412, part 11))
LL50 (48h) | 1,7 mg/l (daphnia magna) ((loading, OECD 202))
LCO (96 h) | 0,5 mg/I (fish) ((nominal; OECD 203))

- 12.2 Perzistence a rozloZzitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v puadé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické uéinky:
- Poznamka: Skodlivy pro ryby.
- DalSi ekologické udaje:
- V8eobecn4 upozornéni:
Skodliva pro vodni organismy
Trida ohroZeni vody 3 (Samozarazeni):silné ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo do kanalizace,ani v malych mnoZstvich.
OhroZuje pitnou vodu uz pfi proniknuti nepatrného mnoZzstvi do zeminy.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- VPvB: Neda se pouZzit.
- 12.6 Jiné nepfiznivé U¢inky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani |

- 13.1 Metody nakladdani s odpady
- Doporuéeni:

Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z domacnosti. Nep/ipustit inik do kanalizace.
- Kédové ¢islo odpadu:

Klicova cisla odpadu musi byt zadana podle jednotlivych obord vyrobcem.

- Evropsky katalog odpadd
HP 14 | Ekotoxicky

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéeni podle pfislusnych pfedpisd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu |

-14.1 UN ¢islo
- ADR, IMDG, IATA UN3082

(pokracovéni na strané 7)
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- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

- ADR

- IMDG

- IATA

3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (Bis(isopropyl)
naphthalin)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bis(isopropyl)
naphthalin), MARINE POLLUTANT
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bis(isopropyl)
naphthalin)

- 14.3 TAda/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

- ADR, IMDG, IATA
- tAda
- Etiketa

- 14.4 Obalové skupina
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostredi:
- Latka zneciStujici more:

- Zvl&Stni oznaceni (ADR):
- Zvl&Stni oznaceni (IATA):

- 14.6 ZvIastni bezpeénostni opatfeni pro
uzivatele

- Identifikaéni €islo nebezpeénosti
(Kemlerovo ¢islo):

- EMS-skupina:

- Stowage Category

- 14.7 Hromadna preprava podle pFfilohy Il
Umluvy MARPOL a predpisu IBC

- Preprava/dalsi udaje:

- ADR

- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynatd mnoZzstvi (EQ)

- Prepravni kategorie

- K&d omezeni pro tunely:
- IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

9 Rdzné nebezpecné latky a pfedméty
9

Produkt obsahuje latky ohrozZujici Zivotni
prostfedi: Bis(isopropyl)naphthalin

Ano

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

Varovani: Ruzné nebezpecné latky a pfedméty

920
F-AS-F
A

Neda se pouZit.

5L

Kaéd: E1

NejvysSi Cisté mnoZstvi na vnit/i obal: 30 ml
NejvysSi Cisté mnoZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml
3

E

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30
ml

Maximum net quantity per outer packaging:
1000 mi

(pokracovani na strané 8)
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- UN "Model Regulation": UN 3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
(BIS(ISOPROPYL)NAPHTHALIN), 9, lIl

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU B

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA |
Zadné z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso E2 Nebezpecnost pro vodni prostfedi

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pA uplatnéni pozadavkd pro podlimitni mnozstvi
200t

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pA uplatnéni pozadavkd pro nadlimitni mnozstvi
500t

- Rady (ES) é. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v
elektrickych a elektronickych zafizenich - PFfiloha ll

Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Narodni predpisy:
-VOC (EC) 0,15 %
TAda | podil v %
NK 0,1

- Stupern ohroZeni vody: VOT 3(Samozarazeni): silné ohroZujici vodni zdroje.
- Jina ustanoveni, omezeni a zdkazy
- Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, él. 57

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti:
Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

Udaje se opiraji o dne3ni stav naich védomosti, nepfedstavuji vak zaruku vlastnosti
produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

H304 PA poZiti a vniknuti do dychacich cest mdZze zpdsobit smrt.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
- Obor, vydéavajici bezpeénostni list: Abteilung Produktsicherheit
- Poradce:

Abteilung Produktsicherheit Tel.0049-9861/7007-21, -49, -55

Fax. -75

- Zkratky a akronymy:
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oc¢i — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost psi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
Informace zde uvedené vychazeji z naSich soucasnych znalosti a souc¢asné legislativy,

pfedevsim zakona ¢356/2003d Vyhlasky ¢231/2004 Sb.
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