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- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznacéeni: Kleber braun Komp. A
- 1.2 PFisluSn& uréend pouZziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pFApravku
Slozka pryskyfice se sklada ze dvou komponentd pryskyfice pro prumyslové nebo odborné
vyuZiti
- Pouziti, kterd nejsou doporucéovana: Neni vhodny k pouZiti typu ,udélej si sdm*
- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: Ebalta Kunststoff GmbH
Misto podnikéni nebo sidlo: Erlbacher Str. 100, D-91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: +49 9861 7007-0, e-mail: info@ebalta.de
-Jméno nebo obchodni jméno distributora: KTK Blansko, spol. sr. o.
- Misto podnikani nebo sidlo: Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
- Identifikaéni €islo: CZ60702168
- Telefon: +420 516 443 572
- Telefonni éislo pro mimofadné situace: 224 919 293; 224 915 402 (nepretrZita sluzba)
- Obor poskytujici informace: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
prosich@ebalta.de
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 21 Praha,
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle narizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaéeni
- Oznacéovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpeénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpeénosti odpada
- DalSi udaje:
Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.
- 2.3 Dal8i nebezpeénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- VPVB: Neda se pouZit.

- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 25322-69-4 | Polypropylenglykol Acute Tox. 4, H302 10 — 25%
NLP: 500-039-8

- Dodateéna upozornéni:
Znéni uvedenych udaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc \

4.1 Popis prvni pomoci
- V8eobecné pokyny: Nejsou nutnd Zzadna zvlastni opatreni.
- PAi nadychani: Pfivod ¢erstvého vzduchu,psi obtiZich vyhledat 1ékare.
- PA styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre splachnout.
P neustavajicim podrazdéni pokoZzky je nutno vyhledat Iékare.
- PA zasaZeni o€i: Vyplachnout oci tekouci vodou po dobu nékolika minut a navstivit Iékare.
- PA poziti: Nenutit ke zvraceni,ihned zavolat Iékafskou pomoc.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlaStniho oSetrfeni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky.Vétsi ohné zdolat vodnim proudem.
- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
CoO
Kysliénik uhliéity.
- 5.3 Pokyny pro hasiée
- Zvl&Stni ochranné prostfedky pro hasice: PAloZit ochranny dychaci pristro;.
- DalSi udaje:
Pozdstatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych
Ufednich predpisd.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostrfedi:
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
P# vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universéini
pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz najiné oddily
Neuvolni se Zadné nebezpecné latky.
Informace o bezpeéném zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani |

- 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachéazeni Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.
- Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi: Nejsou nutn Zadna zvlastni opatfeni.
(pokracovéni na strané 3)
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- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- DalSi udaje k podminkédm skladovani:
Skladovat v suchu.
Zabranit zahrati nad 50°C.
N&adrz drzet neprody3né uzavrenou.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneéna pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZstvi |, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti
hraniéni hodnoty.

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily p/i zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

-Vhodné technické kontroly Zadné dal3i Gdaje,viz bod 7.

- Individuélni ochrannéa opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredkd

- V8eobecné ochranna a hygienicka opatfeni: Pfed prestdvkami a po praci umyt ruce.

- Ochrana dychacich cest Neni nutné.

- Ochrana rukou:
P7i plném kontaktu byste méli pouZivat ochranné rukavice proti chemikaliim s Nitril
ochrannou vrstvou nejméné 0,20 mm. U téchto rukavic je doba do (protrzeni) poSkozeni 480
minut.
Pouzivané rukavice musi odpovidat specifikaci EU smérnice 89/686/EWG a z ni odvozené
normy EN374.
napf. KCL Dermatril P, 0743. VySe uvedené ¢asy do (protrzeni) poskozeni jsou odvozeny z
laboratornich méreni KCL dle EN 374.
Toto doporuceni plati pouze pro nami dodavany produkt a nami uvedeny Ucel pouZiti. Pfi
rozpousSténi a michani s jinymi substancemi se musite obratit na dodavatele
rukavic,povolenych CE (napf. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi
podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat
a je nutno udélat pred pouZitim zkouSku.

- Ochrana o¢i a obliéeje Ochranné bryle

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- V8eobecné Gdaje

- Barva: Hnéda
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zépachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocéateéni bod varu a
rozmezi bodu varu >200 °C (DIN 53171)

(pokracovani na strané 4)
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- HoAavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovznicenf:

- Teplota rozkladu:

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky:

- Rozpustnost

-vodé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmickd hodnota)

- Tlak péry p#A 20 °C:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota p#i 20 °C:

- Relativni hustota

- Hustota péry:

- 9.2 DalSi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi:

- Ddlezité Udaje tykajici se bezpeénosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi

- Zapalna teplota:

- Vybusné vlastnosti:

- Obsah rfedidel:

- Organicka redidla:

- Obsah netékavych sloZek:

- Zména stavu

- Rychlost odparovani

-Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecénosti

- Vybusniny

- HoAavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

- Plyny pod tlakem

- HoAavé kapaliny

- HoAavé tuhé latky

- Samovolné reagujici latky a smési

- Samozapalné kapaliny

- Samozapalné tuhé latky

- Samozahfivajici se latky a smési

- Latky a smési, které uvolnuji hoAavé
plyny p#fi styku s vodou

- Oxidujici kapaliny

- Oxidujici tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky a smési korozivni pro kovy

Revize: 26.04.2021

(pokracovani strany 3)

Neda se pouZit.

Neni uréeno.

Neni uréeno.

>150 °C (c.c.)

Produkt neni samozapalny.
Neni uréeno.

Neni uréeno.

Neni uréeno.
Neni uréeno.

Vdbec nemisitelnd nebo jen méalo misitelna.

Neni uréeno.
7 hPa (hPa=mbar)

0,69 g/cm?® (ISO 2811)
Neni uréeno.
Neni uréeno.

Pastovité

352 °C (DIN 51794)
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

0,0%
28,6 %

Neni uréeno.

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

(pokracovani na strané 5)
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- Znecitlivélé vybusniny odpada

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu p/i doporuc¢eném zpdsobu pouZiti.

- 10.3 MoZnost nebezpeénych reakci
Reakce za prudkého vzestupu teploty, napfr. s isocyanaty. pfi nekontrolované reakci:
nebezpedi vybuchu, pozaru, nasledné rozstrfiku. Zabranit ev. zahrati nad bod vzplanuti. PA
kontaktu se vzdusnym kyslikem vytvas peroxidy. Nebezpeci vybuchu.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Oxid uhelnaty nebo oxid uhlicity

+11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- ZaFazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
25322-69-4 Polypropylenglykol
Oréalné LD50 | 1.000 — 2.000 mg/kg (krysa)
PokoZkou | LD50 | > 10.000 mg/kg (kralik)

- Ziravost/drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni oc€i

Zpusobuje kratkodobé zcervenani a zdureni spojivky.

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kdze

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodeénych burkach

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgadny — jednorazové expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
-11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni é¢innosti endokrinniho systému

Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

cz
(pokracovani na strané 6)
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ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquatické toxicita:
25322-69-4 Polypropylenglykol
LC50 (96 h) | > 100 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 (48h) > 100 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Perzistence a rozloZzitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v puadé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- VPvB: Neda se pouZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni €¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.

+12.7 Jiné nepfiznivé ucginky

- DalSi ekologické udaje:

- V8eobecn4 upozornéni:
Trida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo
kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani |

- 13.1 Metody nakladdani s odpady
- Doporuéeni: Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z domacnosti.
- Kédové ¢islo odpadu:
Klicova cisla odpadu musi byt zadana podle jednotlivych obord vyrobcem.
- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéeni podle pfislusnych pfedpisd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu |

-14.1 UN ¢islo nebo ID €islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 TAda/tAidy nebezpeénosti pro pfepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tAda odpada
- 14.4 Obalové skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostredi:

- Latka zneciStujici more: Ne

- 14.6 ZvIastni bezpeénostni opatfeni pro
uzivatele Neda se pouZzit.

(pokracovéni na strané 7)
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- 14.7 Ndamomi hromadné pfeprava podle
nastroji IMO Neda se pouZit.

- UN "Model Regulation": odpada

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA |
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v
elektrickych a elektronickych zafizenich - PFfiloha ll

Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- PAloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota
pro Gcely povoleni podle €l. 5 odst. 3)

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Nafizeni (ES) ¢é. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s
prekursory drog mezi Spole¢enstvim a tfetimi zemémi
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Narodni predpisy:
- VOC (EC) 0,00 %
- Stupen ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- Jina ustanoveni, omezeni a zdkazy
- Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, él. 57
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti:
Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

Udaje se opiraji o dne3ni stav naich védomosti, nepfedstavuji viak zaruku vlastnosti
produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H302 Zdravi Skodlivy pi poZziti.
- Obor, vydéavajici bezpeénostni list: Abteilung Produktsicherheit
- Poradce:
Abteilung Produktsicherheit Tel.0049-9861/7007-21, -49, -55
Fax. -75
- Datum pfedchozi verze: 28.11.2018

- Cislo pfedchozi verze: 4
(pokracovani na strané 8)
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- Zkratky a akronymy:

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Informace zde uvedené vychazeji z naSich soucasnych znalosti a souc¢asné legislativy,
pfedevsim zakona ¢356/2003d Vyhlasky ¢231/2004 Sb.
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