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MG 804 GF / MG 804-1

Oznaceni : Prototypova odlévaci hmota MG 804 GF
Pryskytice : MG 804 GF pasta (Polyol)

Tuzidlo : MG 804-1 komp. B (Isocyanat)

Barva : bila

Dalsi barvy : ¢erna

Pouziti - vysoce jakostni prototypové dily, obdoba ABS
- vysoce jakostni prototypové dily, obdoba PA

Vlastnosti materialu - dlouha doba zpracovani
- dobra zabihavost
- velmi dobra razova houzevnatost
- lehké probarveni

- mala agresivita proti silikonovym formam

Informace pro zpracovani

Vyrobek Smés Pryskyfice Tuzidlo
MG 804 GF/MG 804-1 | MG 804 GF pasta MG 804-1Komp.B
(Polyol) (Isocyanat)
Barva bila bélava svétle jantarova
Pomér michani hm. dily 100 50
Viskozita pii 25°C mPas - thixotropni 50 +£5
Hustota pii 20°C kg/dm? 1,35+0,02 1,45 +0,03 1,16 +0,02
Cas zprac. pii 20°C minut 7-9 - -
Cas vyj. z formy pii 60°C minut 45 - 60 - -
Temperace ¢as v hod. / 4 h/60°C - -
teplota v °C
Fyzikalni informace
Vlastnosti Typ zkousky Jednotka Hodnota
Pevnost v ohybu EN 1SO 178 MPa 85 +5
E-Modul (v ohybu) EN ISO 178 MPa 4 400 +400
Ohyb (prohnuti) EN 1SO 178 % 2,5+0,3
Pevnost v tahu EN ISO 527-1 MPa 52 8
Taznost pii pietrZzeni (v tahu) EN ISO 527-1 % 12 £2
Pevnost v tlaku EN ISO 604 MPa -
Rézova houzevnatost (Charpy) EN I1SO 179 kJ/m? 13 +2
Vrubova houzevnatost ASTM D - 256 Jim -
Tepelna odolnost HDT DIN EN ISO 75 B °C 76 +£3
Teplota zeskelnaténi To Metoda TMA °C 82
Tvrdost Shore DIN 53505 Shore D 80 +2
Linearni smrsténi interni % cca0,1

Forma dodani:

Jednotlivé baleni: Pryskyftice

Tuzidlo
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Poznamky ke zpracovani

Protoze ptisady obsazené v komp. A maji sklon k sedimentaci, musi se komp. A pied pouzitim promichat.
Nejvyssi pevnosti se dosahne pouzitim samotné pasty se sklenymi vlakny. Z dtivodu vyssi viskozity je nutné liti
ve vakuové komore.

Promichani pasty se skelnymi vlakny s tuzidlem ve vakuu musi trvat nejméné 3 minuty. Teprve po ziskani
homogenni smési 1ze provést liti.

Dalsi technické listy: MG 804 / komp. A + B, MG 804 / MG 804-1, MG 804 GF / MG 804
Parametry zpracovani: teplota pryskytice 20-30°C / teplota formy 60 - 70°C

Aby vyrobené dily byli bez bublin, doporucujeme zpracovani ve vakuu.

Bezprostiedné pred litim doporuéujeme jednorazovou ,,vzdusnou ranu‘“ z 10 na 60-70mbar. Material musi
vytvrdit pfi teploté min. 50°C. Zpracovani pii pokojové teploté vede ke zvySeni kiehkosti.

Jako material na formy doporucujeme silikon Silastic T4.

VSeobecné

U tohoto vyrobku se jedna o polyuretanovy systém. Zpracovani probiha hlavné v obvyklych vakuovych licich
zafizeni. Je mozZna také ruéni vyroba dilti.

Maximalni tloustka stény odlitku je 5 - 10 mm.

Skladovani

V temperovanych mistnostech (18 — 25°C) v neotevieném originalnim baleni 1ze skladovat 6 mésict.
Rozdé€lana baleni vzdy uzaviit a co nejdiive zpracovat.

Ochranna opatieni
Pfi zpracovani tohoto produktu by se mélo dbat ochrannych opatfeni odborového svazu chemického primyslu.
Ridit se bezpecnostnimi radami.

Likvidace

Vytvrzené materialy l1ze po domluve s pfislusnym tradem likvidovat jako domovni odpad.
Nevytvrzené vyrobky se musi dle domluvy s pfislusnym tfadem nalezit¢ zlikvidovat.

K upozornéni

Tyto udaje a doporuceni byly stanoveny S nejvétsi starostlivosti na zadkladé dikladnych pokusi a dlouholetych,
praktickych zkuSenosti. Protoze neni mozné kontrolovat zpracovani pfimo u spottebitele, moznosti pouZiti a
pracovni metody jsou velice riznorodé, neni mozné prebirat zaruku za jednotlivé piipady. Tyto Gdaje jsou
nezavaznymi informacemi, nejsou zarukou za uréité ptiznaky nebo vlastnosti produktu. Nase informace
neosvobozuji zakaznika od provedeni vlastnich prukaznich zkousek ve vztahu k pouzivani a postuptim.

V piipadé€ nutnosti zaruky za daje je nutna dopliiujici pisemna dohoda.
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