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Sealer 09

Navod ke zpracovani

Ebalta Sealer 09 je tmel s extrémné vysokym obsahem pevnych ¢astic pro v§echny porézni povrchy
jako jsou naptiklad epoxidové, polyuretanové nebo MDF desky. Ebalta Sealer 09 slouzi také jako
podklad pro semipernamentni separaci.

Hlavni vlastnosti
- ve srovnani se standardnim tmelem obsahuje extrémni podil pevnych ¢astic, diky tomu je
dosazeno vyssiho stupné lesku pfi méné vrstvach
- vhodny také pro uzavieni péra ve formach z uhlikovych vldken
- tento produkt nema zadné samoseparac¢ni vlastnosti, v disledku toho je nutné nasledné pouzit
separacni prostiedek
- tepelné odolnost nad 200 °C

Pouziti
Ptebrouseni smirkovym papirem 360. OcCisténi forem od vSech olejd, silikond, voskt a ostatnich
necistot Cisticem

Sealer 09 naneste bezbarvou papirovou utérkou nebo 1épe polypropylenovym hadiikem
(naptiklad“Kimberley Clark Wypall X60*). Najednou aplikujte na povrch maximalné 35x35 cm, aby
se zabranilo pred¢asnému vytvrzeni. Jednou rukou aplikujte, druhou rukou muizete pfipadné otirat
nadmérné mnozstvi. Protoze produkt velice rychle zasycha, je nutné dbat na to, aby nedoslo

k nahromédéni materialu v Zebrech, otvorech nebo vyfrézovanych drazkach. 2-3 vrstvy, aplikované
S odstupen 15 minut, jsou obvykle dostacujici. Jemné piebrouseni smirkovym papirem 1500 pted
nanesenim posledni vrstvy zlepSuje vysledek. Vytvrzeny film by mél schnout pted aplikaci
separacniho ¢inidla minimaln€ 2 hodiny pii pokojové teploté nebo 20 minut pti 60°C.

Pro naslednou separaci doporucujeme semipernamentni ebalta separator 17. Potom nejlépe nechat
vytvrdit 2 hodiny pfi teploté 60°C pted pouzitim formy.

Fyzikalni vlastnosti
e bod vzniceni > 44°C
e hustota cca. 1 kg/dm?

Vseobecné
Ebalta Sealer 09 se dodava v plastovych nadobach o obsahu 1,2 litrt.

Skladovani

Skladujte v uzavieném originalnim obale, chrante pfed mrazem, horkem a pfimym slune¢nim zafenim.
Pouzita baleni dikladné uzaviete a co nejdiive spotiebujte. Pokud je produkt skladovan v chladnéjsim
prostiedi, musi byt pted pouzitim aklimatizovan v pokojové teploté. Nepouzivejte, pokud zbozi
prekrocilo expiracni lhitu.
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Ochranna opatieni

Pti zpracovani tohoto vyrobku by méla byt dodrzovana ochranné opatieni, doporuc¢ena
oborovym svazem chemického pramyslu.

Tyto udaje a doporuceni byly s nejveétsi peclivosti sestaveny na zékladé podrobnych

pokusii a dlouholetych praktickych zkusenosti. Protoze nemtize byt zpracovani spotiebitelem

pod nasi kontrolou, nemtize byt pfevzata pii riznorodosti moznosti pouziti v jednotlivych ptipadech zadna
zaruka.
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