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reseni pro Vas

Separator T 2

Navod ke zpracovani

T 2 je separator s konzistenci vosku (pasty), ktery 1ze snadno aplikovat a vylestit. To zajist'uje hladky
proces odformovani. Pouziva se predevsim tam, kde se odléva do drsnych, velmi ¢lenitych nebo
poréznich forem.

Pouziti do 60°C.

VSeobecné

Forma dodani: 0,5 [ (plechovka);2,51 | (kbelik)

Skladovani

Skladujte mimo dosah ohné, ne na volném prostranstvi.
Chraiite pred extrémnimi mrazy klesajicimi pod — 15°C.

Ochranna opati‘eni

Pti zpracovani tohoto vyrobku by méla byt dodrzovana ochranna opatieni, doporuc¢ena
oborovym svazem chemického primyslu. Nasledovat bezpecnostni doporuceni.

Likvidace

Prazdné nadoby mohou byt po domluvé s pfislusnym ufadem zlikvidovany jako komunalni nebo
femeslny odpad.

Ohledn¢ dalsich otazek je Vam rado k dispozici nase odd€leni bezpecnosti vyrobkd.

Tyto udaje a doporuceni byly s nejvétsi peclivosti sestaveny na zakladé podrobnych

pokust a dlouholetych praktickych zkuSenosti. Protoze nemtize byt zpracovani spotiebitelem

pod nasi kontrolou, nemtize byt pfevzata pii riznorodosti moznosti pouziti v jednotlivych ptipadech zadna
zaruka.
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