ebalta
reseni pro Vas

ebablock® P 185

Barva: modra
Dalsi barvy: bézova

Pouziti - nastroje pro nizkoteplotni prepreg
- nastroje
- galvanické pokovovani
- konstrukce forem

Vlastnosti materialu — vysoka tepelnd odolnost
- nizky koeficient tepelné dalkové roztaznosti
- moznost odlivani velkych rozméra
- dobfe obrobitelny
- samo zhaseci dle UL 94V0, E191776

Informace pro zpracovani

Vyrobek ebablock® P 185
Barva modra
Hustota pii 20°C | g/cm® 1,86 + 0,05
Fyzikalni informace
Vlastnosti Typ zkousky Jednotka Hodnota
Pevnost v ohybu EN ISO 178 MPa 70+5
E-Modul (v ohybu) EN1SO 178 MPa 11350 + 200
Ohyb pfi prohnuti EN1SO 178 % 0,73+ 0,02
Pevnost v tahu EN 1SO 527 MPa -
Prodlouzeni EN I1SO 527 % -
Pevnost v tlaku EN 1SO 604 MPa 120+5
Rézova houzevnatost ( Charpy ) EN 1SO 179 kd/m? 3+£05
Tepelna odolnost tvaru dle HDT DINENISO 75 B °C 115+£5
Tvrdost Shore DIN ISO 7619-1 Shore D 90+ 3
Koeficient délkové roztaznosti DIN 53752 10 K! cca. 39
Otér Taber Abraser H 18 interni mg -
Podklad 500g / 500 ot.
Otér Taber Abraser H 17 interni mg -
Podklad 5009 / 500 ot.
Forma dodani:
ebablock® P 185 rozmér dle polotovaru zakaznika
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Poznamky ke zpracovani

Pokyny pro obrabéni blokovych materialii

- frézou prerovnat Cela

- ohrubovat

- uvolnéni, pokud je to mozné, nechat uvolnény pies noc
- upnout

- ofrézovat nacisto

Frézovaci parametry jsou k dispozici.

VSeobecné

Ebablock ® je dodavan ve formé& neopracovanych desek a hrubych piedlitkd
Vyhody jsou:

hutna struktura

povrch bez lepenych spoju

malé namahani v tahu

dodani v konturovych ptedlitcich dle prani zdkaznika

Prosim dbejte, aby byl pti Vasem zadavani rozméri dostate¢ny piidavek na obrabéni. Doporucujeme na stranu
ptidat 10 mm.

Mozna rozmérova odchylka je 1-2 %

Pfi odlévani bloku/hrubého odlitku se mohou objevit bubliny nebo barevné ,,stiny“. Nemizeme zaruéit
zhotoveni bloku/hrubého odlitku, ktery bude bez upln¢ bez bublin. Pfi odlévani tloustky nad 250 mm nebo pfi

v

bublinky a délici linie nejsou povazovany za zhorSeni kvality.

U vyrobki oznacenych VP se jedna o pokusny vyrobek.
Muize zde dojit u technickych udajii k malym zménam.

Ochranna opatieni

ebablock modelové desky jsou produktem polyadice. Pryskyfice neobsahuje zadné plnivo, které by pti
opracovani uvolilovalo nebezpecny prach. Doprava a skladovani nepodléhé oznaceni Skodlivého nebo
nebezpecného vyrobku. Pro opracovani je nutné dodrzet koncentraci pripadnych prachovych podilti pod trovni
6 mg/m?® (MAK hodnota), tak jak je pfedepsano pro opracovani kovii i dieva.

Pfi zpracovani tohoto produktu by se mélo dbat ochrannych opatfeni odborového svazu chemického primyslu.
Ridit se bezpecnostnimi radami.

Likvidace

Malé mnozstvi l1ze po domluve s prislusnym ufadem likvidovat jako domovni odpad.
Vétsim mnozstvi by mélo byt odsouhlaseno s pfislusnym tradem.

K upozornéni

Tyto udaje a doporuceni byly stanoveny S nejvétsi starostlivosti na zadklad¢é dikladnych pokusi a dlouholetych,
praktickych zkuSenosti. ProtoZe neni mozné kontrolovat zpracovani pfimo u spotfebitele, moznosti pouziti a
pracovni metody jsou velice riiznorodé, neni mozné prebirat zaruku za jednotlivé pripady. Tyto udaje jsou
nezavaznymi informacemi, nejsou zarukou za urcité ptiznaky nebo vlastnosti produktu. Nase informace
neosvobozuji zadkaznika od provedeni vlastnich prikaznich zkousSek ve vztahu k pouzivani a postuptim.

V ptipad¢€ nutnosti zaruky za udaje je nutna dopliiujici pisemna dohoda.
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