Ebaboard 1220

Barva pro VasSe vysoce otéruvzdorné
modeloveé zaiizeni.

Spezialkunstharze  Halbzeuge  Hilfsstoffe  Silikone
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Material ebaboard 1220
Barva oranZova Pouziti Vlastnosti materialu
Hustota pfi 20 °C (g/cm3) 1,21 + 0,02 - slévérenské modely - vysoce otéruvzdorny
Fyzikalni informace - jaderniky - rozmérové presny
Pevnost v ohybu  (MPa) 120 + 10 - formovaci desky - dobre opracovatelny

- vysoce kvalitni povrch

podklad 500 g / 500 otacky (mm3)

E-Modul (v ohybu) (MPa) 3000 + 200
- dobra stabilita hran

R&zové houZevnatost dle Charpy(kd/m2) 60 + 10 Forma dodani (mm)

1000 x 500 x 50
Tepelnd odolnost (HDT) (°C) 82 + 4 1000 x 500 x 75
Tvrdost Shore D 8 + 3 HOID 2 0 2% 10
Koeficient délkové roztaZnosti 20 - 50°C cca. 73 Pocet kusii
(10°K)

= : : — V mnohych slévéréch

ZkouSka odolnosti proti opotfebeni ca. 73 nasazen v sériové vyrobeé.
W(V/t) [mm3/min]
Otér Taber Abraser H 18 cca. 29

Material

Lepidlo oranzové Opravn& hmota oranZova Lici hmota oranZova

Tuzidlo PUR 50 Komp. B PUR 50 Komp. B PUR 50 Komp. B
Barva oranZova oranZova oranZova
Michaci pomér 100 : 50 100 : 50 100 : 50
Zpracovéni 150 g /20 °C (min.) 14 - 18 4-17 11-16
Vytvrzeni pfi PT (hod.) 4-10 4-10 12 - 16

PouZiti a vlastnosti materialu

Lepeni, opravy a Opravy Ebaboardu 1220. Misitelné mezi se-
bou. Nastavitelna doba zpracovani.

KTK Blansko, spol. sr.o. Tel.: +420 516 443 572
Kotvrdovice 277 info@ebalta.cz eeg”}
679 07 Kotvrdovice www.ebalta.cz
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