Ebacryl
Ekonomickeé ieSeni pro prototypy, odlitky

a stavbu kulis
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Ekonomicky a Setrny k zivotnimu prostiedi: Ebacryl pro
rychlou vyrobu laminati s nejvyssi rozmérovou piesnosti

At uZ jde o prototypy, odlitky nebo stavbu kulis — specidlni syntetické pryskyrice Ebalta produktové rady Ebacryl
maji univerzdlni pouZiti. VSechny materidly Ebacryl maji jedno spolecné: velmi snadno se s nimi manipuluje a
umoznuji vyrobit jakoukoliv tloustku lamindtu pouze v jedné vyrobni operaci.

Efektivni ve vyrobe

Ebacryl je ekologicky systém, pomoci kterého mizete vy-
rabét velmi rozmérové pfesné laminaty rychle a snadno.
Maze byt laminovan do jakékoli tloustky. BEhem jednoho
dne je mozné vyrobit malé série nastroj pro ruéni a
stfikané laminaty, jakoz i pro prepregy do 125°C. To Setfi

Cas a déla z Ebacrylu velmi ekonomicky a rychly systém.

Flexibilni pouZiti
Ebacryl systémy jsou vhodné pro mnoho rliznych oblasti

pouziti:

M Pro vyrobu velkych a extrémné pfesnych negativnich

forem, napf. na designové modely z hliny nebo pény

B Pro rychlé laminovani nosnych skofepin pro elastické

formy s negativnimi tvary vyrobené ze silikonu nebo poly-

Setrny k Zivotnimu prostiedi pFi zpra- uretanu, napf. pfi odlévani soch nebo pFirodnich reliéfd

covdni B Pro vyztuzeni stavajicich forem, popfipadé povrchu:
napf. po Styroporu lze pFejit, pokud je laminovéan 1 az

Ebacryl je material na vodni bazi, ktery je stejné 2 vrstvami Ebacrylu

témé&F tvrdy a stabilni jako synteticka pryskyfice - a M K vyrobé& dekorativnich stavebnich dild a modeld:
napf. pfi stavbé kulis se pouzivaji odlehené
ebacrylové dily pfi vyrobé skalnich nebo stromovych
struktur

pfitom je netoxicky, ekologicky a bez zapachu. Ne-
pfedstavuje zadné zdravotni riziko a nafadi lze Cistit

vodou. Laminaty vyrobené z Ebacrylu se zafazuji do
tfidy hoflavosti B1 (nesnadno hoflavé).

Designovy model z blokového materialu CFK prepregova struktura (€ast karoserie), vyrobend Styroporova kulisa s ebacrylovym povlakem

ebacrylovymi nastroji

m2
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Nekomplikovand manipulace

Vyroba laminatd s ebacrylovymi systémy je velmi jedno-
ducha a vyzaduje jen nékolik krokU. Nejprve se aplikuje
Ebacryl Gelcoat 0/SP-1. Ten ma charakter podobny plas-
tu. Na né&j se polozi skelné rohoze Glasmatten (300 g),
které byly impregnovany smési (2:1 hmotnostnich dil()
Ebacryl L-1 a Emulsion EM-1.

Laminaty mohou byt odformovany po 2 az 3 hodinach.

DoporuCujeme ponechat je pfes noc.

Kulisy z Ebacrylu

r .

Hlinény designovy model

Vlysoce presné povrchy z Ebacrylu

3m
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Specialni syntetické pryskyiice Polotovary Silikony Pomocné materidly

Kompozity

Vyroba forem a nastroji

Vyroba designovych modelii
Vyroba slévarenskych modelii
Rapid Prototyping

Zalévani elektrodili

Dalsi oblasti pouziti

Rddi Vam kdykoli pomiizeme s otdzkami ohledné techno-
logie a produktii. Zavolejte ndm nebo si s ndmi domluvte
schuzku.

Tesime se na setkdni s Vami!

KTK Blansko spol. s r.o. Tel.: +420 516 443 572

Kotvrdovice 277 info@ebalta.cz
679 07 Kotvrdovice www.ebalta.cz
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