
Přehled produktů Ebalta

Polyuretanové a epoxidové pryskyřice    Desky a bloky    Silikony    Pomocné materiály

Vysoce kvalitní plasty pro
výrobu modelů a forem.
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Syntetické pryskyřice jsou náš svět.
Vaše aplikace, naše výzva.

Jak rozmanité jsou výrobní procesy, tak rozmanitá řešení Vám nabízíme pro bezpečné, spolehlivé, flexibilní a efek-

tivní použití při výrobě slévárenských modelů, designových modelů, výrobě forem a nástrojů, jakož i pro rychlé proto-

typování, kompozity nebo zapouzdřování v elektrotechnice. Rozumíme specifickým požadavkům a procesům v oboru 

jako nikdo jiný: ať už jde o automobilový průmysl, letecký průmysl, větrnou energii, stavbu locí nebo strojírenství. 
Máme sortiment, který ukazuje cestu.

Naše zkušenosti pro Váš informační náskok.
Poradenství s nejlepší odborností.

Chceme trvale podporovat inovace a konkurenceschopnost našich zákazníků. Díky rozmanité nabídce produktů a 
vynikajícímu poradenství a servisu Vás podporujeme v každé fázi Vašeho projektu.
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Barva Vlastnosti      Použití
Hustota
[g/cm³]

Koeficient délkové 
roztažnosti [10¯6K¯¹]

20-50 °C

Tepelná 
odolnost tvar
HDT [°C] Forma dodání [mm]

Lepidla, opravné a licí 
hmoty

ebaboard L-2 okr     velmi jemná struktura, dobrá stabilita hran, dobrá pevnost v tlaku           mateční a designové 

modely, laminační formy

0,45 ca. 65 67 ± 2 1500 x 500 x 50 / 75 / 100 / 150 / 200 Lepidlo okrové

ebaboard 0600 hnědá hutný povrch, jemná struktura, velmi dobrá obrobitelnost                         mateční, designové a 

slévárenské modely

0,60 ca. 59 73 ± 5 1500 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 Lepidlo a opravná 

hmota hnědá

ebaboard 0700 hnědá velmi jemná strutkura, hutný povrch, velmi dobrá obrobitelnost             mateční, slévárenské a 

designové modely

0,70 ca. 49 78 ± 3 1500 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 Lepidlo a opravná 

hmota hnědá

sv.modrá  nízký koeficient délkové roztažnosti, velmi vysoká tepelná
tvarová odolnost, nízká tvorba prachu při obrábění

nástroje a modely na prepreg, 

vakuové tváření
0,68 ca. 36 145 ± 3 1524 x 609 x 50 / 75 / 100 / 150

ebablock®: individuální rozměry

Lepidlo 552ebaboard EP 138

ebablock® EP 138

ebaboard 0780 tyrkysová  velmi jemná struktura, vysoké hodnoty pevnosti, dobrá stabilita hran       mateční a slévárenské 

modely, laminační nástroje

0,78 ca. 63 86 ± 1 1500 x 500 x 50 / 75 / 100 Lepidlo, opravná a licí
hmota zelená

ebablock® M 007 hnědá hutný povrch, jemná struktura, velmi dobrá obrobitelnost                      designové modely, cubing 

a mateční modely

0,82 ca. 67 68 ± 2 ebablock®: individuální rozměry        Lepidlo a opravná 

hmota hnědá

sv. šedá dobře obrobitelný, jemná struktura                                                     slévárenské modely,        

jaderníky, měřící přípravky

1,05 ca. 60 98 ± 3 1000 x 500 x 50 / 75 / 100

                                                                                ebablock®: individuální rozměry

Lepidlo a opravná hmota 

světle šedá

žlutá       vysoká odolnost proti otěru, nárazuvzdornost, hutný 

povrch, velmi dobrá stabilita hran, dobrá obrobitelnost

formovací desky, slévárenské 

modely, jaderníky

1,20 ca. 77 87 ± 3 1500 x 500 x 50 /75/100

                                                                                ebablock®: individuální rozměry

Lepidlo a opravná 

hmota žlutá

oranžová  vysoká odolnost proti otěru, rozměrová přesnost                                    slévárenské modely,         

jaderníky, formovací desky

1,21 ca. 73 82 ± 4 1000 x 500 x 50 / 75 / 100

                                                                                ebablock®: individuální rozměry

Lepidlo a opravná hmo-

ta oranžová

zelená      vysokojakostní povrch, odolnost proti otěru, dobrá stabilita hran              modelová zařízení, jaderníky,
formovací desky

1,22 ca. 87 80 ± 3 1000 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100

                                                                                ebablock®: individuální rozměry

Lepidlo, opravná a licí 
hmota zelená

ebaboard 1050
ebablock® 1050

ebaboard 1204

ebablock® 1204

ebaboard 1220

ebablock® 1220

ebaboard PW 920
ebablock® 920

ebaboard 1200 béžová     nízký koeficient tepelné roztažnosti, dobrá stabilita hran,

vysokojakostní povrch

výroba kalibrů, přípravky, nástroje   1,25 ca. 54 97 ± 3 1000 x 500 x 50 / 75 / 100                                    Lepidlo a opravná 

hmota béžová

ebablock® K 08 lososová   velmi vysoká otěruvzdornost, velká rázová houževnatost, hutný povrch    jaderníky  1,35 ca. 150 - ebablock®: individuální rozměry                                         Lepidlo ebablock® K 08

modrá      nízký koeficient tepelné roztažnosti, vysoká otě-

ruvzdornost, jemná struktura

formovací desky. slévá-

renské modely, jaderníky
1,38 ca. 69 87 ± 2 1000 x 500 x 30 / 50 / 75 / 100 

                                                                                 ebablock®: individuální rozměry

Lepidlo, opravná a licí 
hmota modrá

ebaboard 1400
ebablock® 1400

ebaboard 1700 šedá dobrá tepelná odolnost, nízký koeficient                 
.                                                 tepelné roztažnosti

kontrolní přípravky, nástroje, 

formy pro vakuové tváření
1,70 ca. 45 85 ± 2 1000 x 500 x 50 / 75 / 100                                   Lepidlo a opravná 

hmota šedá

ebaboard 1750 béžová      velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti,  

dobrá stabilita hran

výroba kalibrů, nástroje                                      1,75 ca. 43 90 ± 3 1000 x 500 x 50 / 75 / 100                                    Lepidlo a opravná 

hmota béžová

šedá         vysoká pevnost, odolnost proti opotřebení,
velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti

formy pro tváření plechu a va-

kuové tváření, kontrolní přípravky
1,76 ca. 50 76 ± 2 1000 x 500 x 50 / 75 / 100

                                                                                 ebablock®: individuální rozměry

Lepidlo a opravná 

hmota šedá
ebaboard W
ebablock® W

ebablock® 1820 béžová     

ebablock® P 185 modrá       nízký koeficient tepelné délkové roz-

tažnosti, vysoká tepelná odolnost

nástroje pro nízkoteplotní prepreg 

a galvanické pokovování

          

1,86 ca. 39 115 ± 5 ebablock®: individuální rozměry      Tmel

P 185 modrý

ebazell 80 světle 

béžová
jemná struktura, velmi dobrá obrobitelnost                                           styling modely, designové 

modely, mateční modely

0,08 ca. 50 - 2000 x 1250 x 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400

speciální rozměry na dotaz

ebazell lepidlo šedé

ebazell 160 sv.zelená   velmi jemná struktura, velmi dobrá obrobitelnost                                   designové a mateční mode-

ly, umělecké předměty

0,16 ca. 50 - 2000 x 1000 x 100 / 150 / 200 / 300 / 400

speciální rozměry na dotaz

ebazell lepidlo šedé

0,25 ca. 50 - 2000 x 1000 x 50 / 100 / 150 / 200

speciální rozměry na dotaz

ebazell lepidlo šedéebazell 260 sv. šedá velmi jemná struktura, velmi dobrá obrobitelnost, rozměrově stabilní      designové a mateční mode-

ly, umělecké předměty
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Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití     Míchací
poměr

hm. díly
              Barva                                                                                   Zpracování

min cca.

Speciální směsi

Typ  Vlastnosti       Míchací
poměr

GM 900-1
A / B

černá
béžová

tvrdost Shore A 13, vy-

soká elastičnost, dobrá 

odolnost proti přetržení

licí formy pro sádru,

umělé hmoty, vosk,

keramické hmoty

17-27 100 : 10 - - -

GM 951-1
A / B

černá 

béžová
tvrdost Shore A 45,

dobrá odolnost proti pře-

tržení, dobrá zabíhavost

licí formy pro sádru,

umělé hmoty, vosk,

keramické hmoty,

PU-pěny, cement,

těsnění

17-27 100 : 10 - - -

GM 956/ 
GM 956-30

transpa-

rentní
tvrdost Shore A 30,

možnost nastavit tvrdost 

Shore, dobrá tekutost,

lehce probarvitelná,

vysoká pevnost v tahu,

bez zápachu

prototypy s gu-

movými vlastnost-

mi, elastické výlis-

ky

20-30 100 : 205 GM 

956-45

45 Shore A 100 : 180

GM 

956-60

60 Shore A 100 : 150

GM 

956-70

70 Shore A 100 : 110

GM 

956-80

83 Shore A 100 : 80

GM 956-90 
A / B

transpa-

rentní
tvrdost Shore A 90, nastavitelná 

tvrdost Shore, vynikající teku-

tost, lehce probarvitelná, vysoká 

pevnost v tahu, bez zápachu

prototypy s gumový-

mi vlastnostmi, 

elastické výlisky

18-22 100 : 125 - - -

GM 965-55
A / B

červená   tvrdost Shore A ca. 

55, plněná

licí formy pro 

beton, kera-

miku, cement, 

sádru

15-20 100 : 11 GM 

965- 40

tvrdost Shore 

A ca. 40

100 : 11,5

GM 

965-70

tvrdost Shore 

A ca. 70

100 : 15

GM 968
A / B

červeno-

hnědá
tvrdost Shore A ca. 55,

velmi nízká savost, dobrá te-

kutost pro odlití, dobrá 

odolnost proti přetržení

licí formy pro beton, 
keramiku, cement, 
sádru, vosk, umělé 
hmoty

25-35 100 : 80 - - -

GM 973
A / B

béžová
černá

tvrdost Shore A 90, vysoká 
odolnost proti přetržení, 
dobrá zabíhavost, elastická, 
probarvitelná

elastické díly,

tvářecí formy

12-15 100 : 15 - - -

GM 984-1
A / B

načer-

venale 

transpa-

rentní

tvrdost Shore D ca. 

65, dlouhý čas zpra-

cování, velké objemy, 

velmi otěruvzdorná

jaderníky, for-

movací desky

30-45 100 : 130 - - -

GM 984-2
A / B

načer-

venale ne-

průhledná

tvrdost Shore D ca. 67,

velmi rozměrově přes-

ná, velmi otěruvzdorná

tvářecí snímky, 

jaderníky
17-20 100 : 130 - - -

GM 986-1
A / B

žlutá 

neprů-

hledná

tvrdost Shore D ca. 70, rozmě-

rově stabilní při zvýšených 

teplotách, velmi otěruvzdorná

slévárenské 

modely, for-

movací desky

16-20 100 : 26 - - -

GM 987
A / B

orange 

neprů-

hledná

tvrdost Shore D ca. 65,

nejvyšší otěruvzdornost

slévárenské 

modely, jaderníky
14-17 100 : 21 - - -

Li
cí

 p
ěn

y
Po

ly
ur

et
an

ov
é 

lic
í h

m
ot

y 
tv

rd
é

Polyuretanové licí hmoty
Po

ly
ur

et
an

ov
é 

lic
í h

m
ot

y 
el

as
ti

ck
é

Polyuretanové licí hmoty
 

Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití     Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

              Barva                                                                                 Zpracování
min cca.

Typ   Vlastnosti     Míchací 
poměr

GM 708 /
PUR 4

hnědá neplněná, po-

malu tvrdnoucí
modelová zařízení, 
tváření plechu, nega-

tivy, tvářecí snímky

45-60 100 : 75 - - -

GM 727
A / B

béžová      opracovatelná,

možnost silných od-
litků, velmi rozmě-
rově přesná,
tepelně odolná

slévárenské 

modely, formovací 
desky, negativy, 

kontrolní odlitky, 

tvářecí snímky

25-35 100 : 22 - - -

GM 979 /
PUR 1

zelená otěruvzdorná, pevná v 
tlaku, tepelně odolná, 
rázově houževnatá

slévárenské 

modely, ja-

derníky, for-

movací desky, 

negativy

25-35 100 : 25 - - -

PU 10
A / B

béžová      hustota 100 g/l, velmi 

dobrá povrchová struktura

styling modely,

materiál pro ja-

derníky, nosné 

konstrukce,

negativy

1-1,5 100 : 120 PU 20 hustota 200 

g/l

100 : 80

Ebamousse 
55

béžová hustota 550 g/l, řídká 

struktura, velmi dobrá 

opracovatelnost

ortopedie 1-1,5 100 : 100 - -
-

Model z GM 984-2    Jaderník z GM 987

Matrice z GM 965-55, odlitek z betonu     Negativ z GM 727
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Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití     Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

Barva                                                                                    Zpracování
min. cca.

Typ Vlastnosti      Míchací 
poměr

AH 100 /
TG

žlutá 

transpa-

rentní

neplněná,

cenově příznivá,

řídká

spojovací pryskyřice 

pro křemičitý písek u 

negativů

40-50 100 : 20 D možnost vy-

sokého plnění
100 : 19

GL univerzální        100 : 29

AH 110 /
TL-1

žlutá 

transpa-

rentní

neplněná,

vysoká pevnost,
vysoká tepelná odolnost až 

105 °C

laminační pryskyřice 

také pro těžké 

tkaniny, spojovací 
pryskyřice pro plniva

85-95 100 : 25 TGL dobré vy-

tvrzení
100 : 22

TGS rychlé vy-

tvrzení
100 : 22

AH 120 /
TL-1

bílá 

transpa-

rentní

neplněná, vysoká tepelná 

odolnost do 100 °C, řídká
laminační pryskyřice 

také pro těžké 

tkaniny, konstrukce 

vozidel a letadel

80-90 100 : 25 TGL dobré vy-

tvrzení
100 : 22

LI 

130-2

dlouhá doba 

zpracování
100 : 35

AH 140 /
TC 90-2

žlutá 

transpa-

rentní

řídká, dobře vytvrzující při 
pokojové teplotě, vysoká 

pevnost, vysoká tepelná 

odolnost do 120 °C

ruční laminace, va-

kuová infuze, lami-

náty pro stavbu lo-

dí a výrobu aut

90-105 100 : 32 LI 20-1 nelepivé vy-

tvrzování,
vysoká 

tepelná 

odolnost

100 : 35

LI 

130-2  

100 : 35

AH 150 /
IP 55

neprůhledná velmi řídká, velmi 

dobrá nasákavost tkanin, 

plynulé rozlévání, krátká 

doba zpracování

stavba lodí, kon-

strukce vozidel a 

letadel, díly a formy

50-60 100 : 30 IP 25 zpracování     100 : 30
                                               15-25

IP 430  zpracování
300-430 min

100 : 30

LH 22 / GL bílá  rozměrově přesná, dlouhá do-

ba zpracování, nízká exotermie

laminátové formy, 

kontrolní měřidla

40-45 100 : 25 GR kratší doba 

zpracování
100 : 23

LH 25
Harz /
Härter

bílá třída hořlavosti S 4, třída tvo-
ření kouře SR-2,

třída kapalnosti ST-2

laminátové díly pro 

kolejová vozidla,

stavba lodí

50-60 100 : 15 - - -

LH 28-1 /
TM

hnědá 

transpa-

rentní

velmi vysoká tepelná 

odolnost až 175 °C,

dlouhá doba zpracování,
nízká exotermie, 

vytvrditelná teplem

vakuové tváření,
prepreg nástroje, va-

kuová infuze, foukací 
formy, polyesterové 

vstřikovací formy

240-360 100 : 40 - - -

LH 30
Harz /
Härter

hnědá 

transpa-

rentní

nízká exotermie, dlouhá doba 

zpracování, velmi vysoká
tepelná odolnost až 181 °C

vysokým teplotám 

odolné laminá-

tové nástroje

160-200 100 : 42 - - -

IH 16
Pryskyřice 
/ Tužidlo 
rychlé

neprůhledná velmi řídká,

dobré smáčecí vlastnosti,

dlouhé průtokové cesty

infiltrace po-
rézních 3D 
tištěných dílů

50-60 100 : 30 Tužidlo 

pomalé

dlouhá doba 

zpracování
100 : 30

U
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ní
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Epoxidové pryskyřice
 

Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití     Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

Barva                                                                                 Zpracování
min. cca.

Typ Vlastnosti      Míchací 
poměr

SG 130 /
PUR 11

slonovina neplněná,

rázuvzdorná, vysoká
pevnost

slévárenské modely, 

jaderníky, negativy, 

vakuové tváření

2,5-3,5 100 : 100 SG 130 L zpracování
5-7 min

100 : 100

SG 131 zpracování
9-15 min

100 : 100

SG 140 /
PUR 12

béžová      možnost vysokého 

stupně plnění, neplně-

ná, vysoká pevnost

slévárenské modely,

jaderníky, negativy,

kontrolní odlitky, for-

movací desky

4-5 100 : 100 SG 140 L zpracování
7-9 min

100 : 100

SG 150 

A / B / C / D

šedá       tepelně odolná,

rychletvrdnoucí
vakuové tvarovací for-

my, pěnové formy,

polyesterové licí ná-

stroje

18-22 100 : 200 : 

9 : 450

- - -

SG 197
A / B

slonovina   vysoká odolnost proti 

nárazu, velmi dobře 

nalévatelná, řídká

prototypy, hrač-
ky, dekorační
předměty

4-6 100 : 100 SG 198 zpracování
2-3,5 min

100 : 100

SG 2000
A / B

slonovina neplněná, velmi řídká,

možný vysoký stupeň plně-

ní, dokonalé celkové vy-

tvrzení, velmi vysoká 
pevnost, vysoká tepelná 
odolnost

slévárenské modely,

jaderníky, negativy,

kontrolní odlitky

2,5-3,5 100 : 100 SG 2000 S zpracování
1,5-2,5 min

100 : 100

SG 2000 L zpracování
7-8 min

100 : 100

SG 2015 zpracování
14-18 min

100 : 100

SG 700 /
PUR 5

modrá     dobře odlévatelná, jemná 

struktura, rozměrově přes-

ná, rychletvrdnoucí,
univerzální

slévárenské modely, 

jaderníky, tvářecí 
snímky, negativy, 

kontrolní odlitky

5-6 100 : 15 SG 700 A   otěruvzdorná,

zpracování
5-7 min

100 : 15

ebatemp /
PUR 5

alu-šedá velmi hladký povrch, lešti-

telná, dobře odlévatelná,

dobrá obrobitelnost, plně-

ná hliníkem

vakuové tváření,
modelová zařízení,
negativy

4,5-5,5 100 : 16 - - -

Ry
ch

le
tv

rd
no

uc
í p

ry
sk

yř
ic

e 
ne

pl
ně

né
Polyuretanové licí hmoty

Model z SG 130     Model z SG 700 modrá   Roding Roadster R1 z AH 140 3D tištěné umyvadlo infiltrované IH 16

Ry
ch

lé
 p

ry
sk

yř
ic

e 
pl

ně
né
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Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití     Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

 Barva                                                                                    Zpracování
min. cca.

Typ Vlastnosti       Míchací 
poměr

GH 705 /
TL-1

alu-šedá  vysoká tepelná odolnost,

hliníku podobný charakter

PU pěnové formy,

RIM pěnové formy,

vakuové tváření, vy-

hřívané slévárenské 

modely

65-75 100 : 10 - - -

GH 706 /
GL

modrá      otěruvzdorná, jemná struktura,

pevnost v tlaku, velmi tvrdá, 

odolná proti opotřebení, dobře 

odlévatelná až do 30 mm

slévárenské mode-

ly, jaderníky, for-

movací desky,

kopírovací modely

30-40 100 : 10 - - -

GH 723 / 
D

zelená      řídká, velmi dobře odléva-

telná, dobře opracovatelná

spojovací prys-

kyřice pro plniva
55-65 100 : 7 - - -

GH 730 /
BR

černá      rázuvzdorná,univerzální           slévárenské modely, 

jaderníky, tvářecí
snímky

35-45 100 : 10 D řídká         100 : 5

                                  GL       delší zpracování 100 : 8

GH 754-7 /
GH 754-1

alu-šedá   tepelně odolná, velmi dobře 

odlévatelná, dobře opracova-

telná

vakuové tváření, PU-

pěnové formy, RIM-pě-

nové formy, vyhřívané 

slévárenské modely

100 - 120  100 : 10 - - -

GH 760 /
GL

šedá       velmi rozměrově přesná, otě-

ruvzdorná, vysoká pevnost, 

licí tloušťky do 40 mm, velmi 

dobré kluzné vlastnosti

slévárenské modely, 

jaderníky, modelové 

desky

45-55 100 : 10 - - -

GH 761 / D černá      řídká, dobře odlévatelná          slévárenské modely, for-

movací desky negativy

50-60 100 : 5 -

GH 767 /
GL

zelená      opracovatelná, licí 
tloušťky do 50 mm

slévárenské modely, ja-

derníky, formovací desky

25-35 100 : 8 BR nárazuvzdorná    100 : 10

GH 1806
Harz /
Härter

transpa-

rentní
křišťálově čistá, dobrá UV sta-

bilita, licí tloušťky do 50 mm

povrchové lití, dekorační 
předměty

240-360         100 : 38

 

Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití     Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

 Barva                                                                                   Zpracování
min. cca.

Typ Vlastnosti      Míchací 
poměr

OH 4 / 
CH-3

bílá /

modrá
univerzální, velmi dobrá roz-

tíratelnost, dobrá brousi-

telnost, nárazuvzdorný povrch

negativy, mateční 

modely, kalibry, slé-

várenské modely

15-20 100 : 17 SL Zpracování
25-30 min.

100 : 14

OH 6-1 / 
CH-3

modrá      jemná struktura, velmi otě-

ruvzdorná, velmi tvrdá

slévárenské modely,

kopírovací modely

20-25 100 : 11,5 - - -

OH 12 / 
CH-3-gel

béžová    velmi nárazuvzdorná, 

odolná proti otěru, odolná 

proti opotřebení

jaderníky, formovací 
desky, modelová za-
řízení, tvarové desky

20-25 100 : 24 - - -

OH 20/
CH-3-gel

červeno-

hnědá
jemná struktura, bezespárové 

povrchy modelů, dobře opra-

covatelná, dobře roztíratelná

mateční mode-

ly, designové 

modely

30-35 100 : 18 CH-3 bezespárové 

povrchy 

modelů

100 : 17

OH 33 / 
CH-3

černá   odolná proti rozpouště-

dlům, dobře leštitelná,

hutný povrch

RTM-formy, nástroje 

pro polyester, ručně 

laminované formy

ca. 20 100 : 20 - - -

OH 35 / 
CH-3

černá chemicky odolná, lešti-

telná, brousitelná, hutný 

povrch

PU pěnové formy,

prepreg nástroje

20-25 100 : 18 OH 35/ 

HM

doba zpra-

cování 20-

30 min.

100 : 14

OH 38 / 
CH-3

alu-šedá odolná proti che-

mikáliím, leštitelná

vakuové tváření, PU 

pěnové formy,

prepreg nástroje

20-25 100 : 16 - - -

OH 50 /
Härter 03

černá styrenu odolná, odolná proti 

chemikáliím, velmi hutný po-

vrch, leštitelná

RTM-formy, nástroje 

pro polyester, ručně 

laminované formy

12-18 100 : 20 - - -

OH 82 /
TM

černá velmi nízký koeficient tepelné 

roztažnosti, velmi dobrá 

tepelná odolnost až 175 °C, 

velmi tvarově přesná

prepreg nástroje 220-260 100 : 31 - - -

OH 11 /
PUR 3

červená otěruvzdorná, rázuvzdorná,

velmi dobře oddělitelná od 
pískových forem a jader, na 
polyuretanové bázi

slévárenské 

modely, jaderníky

20-25 100 : 40 OH 11

tvrdá
velmi tvrdá,

otěruvzdorná
100 : 30

- - -

OH 49
A / B

zelená velmi otěruvzdorná,

tvrdě elastická, tvrdost

Shore D cca. 66

slévárenské 

modely, jaderníky

12-16 100 : 36 - - -
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Epoxidové pryskyřice                                                                                                       Povrchové pryskyřice

Pěnová forma z GH 705  Model z GH 760     Model z OH 49      Nanášení povrchové pryskyřice OH 6-1
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Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití    Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

 Barva                                                                                Zpracování
min. cca.

Typ Vlastnosti       Míchací 
poměr

MG 321 
FR-S

černá,

přírodní
 

samozhášecí podle UL 94 V0 

a 5 VA, klasifikováno dle DIN 

5510-2, požární ochrana v 

železničních vozidlech

kryty v IT sektoru a 

zdravotnickém prů-

myslu, výroba vozi-

del

50-60 

sek.

100 : 50 MG 321 

FR

delší doba 

zpracování
70-80 sek.

100 : 50

MG 425 /
PUR 19

černá   střední hodnota E-Modul,

velmi vysoká rázová hou-
ževnatost

funkční, prototypové a 

krycí díly v automobi-

lovém průmyslu a IT 

sektoru

50-60 

sek.

100 : 90 - - -

MG 426 
A / B

černá možnost lití větších 

tlouštěk stěn 

funkční, prototypové 

a krycí díly v automo-

bilovém průmyslu a IT 

sektoru

150-160 

sek.

100 : 100 - - -

MG 453
A / B

černá  vysoká tepelná odolnost, 

dobře se rozlévá

funkční, prototypové 

a krycí díly v automo-

bilovém průmyslu a IT 

sektoru

55-60 

sek.

100 : 75 MG  

453 GF  

A / B

vysoká 

tuhost

100 : 60

MG 703 / 
Z 400

bílá vysoká ná-

razuvzdornost, dobrá 

pevnost v ohybu

vysoce jakostní 
prototypové díly,
obdoba PP / PE

8-12 100 : 31 MG 703 / 

Z 460

vysoká rázová 

houževnatost

100 : 31

MG 804
A / B

přírodní,
černá

dlouhá doba 

zpracování, velmi 

dobrá zabíhavost

vysoce jakostní pro-

totypové díly, ob-

doba ABS a PA

10-13 100 : 100 MG 804 / 

MG 804-1

dlouhé zpracování 100 : 100

MG 804 

GF A / MG 

804-1 B

dobrá zabíhavost 100 : 50

MG 815
A / B

černá    vysoká tepelná 

odolnost

vysoce jakostní 
prototypové díly,
obdoba ABS a PA

5-7 100 : 70 MG 815 A / 

MG 815 

FR B  

samozhášecí 
dle UL 94 VO

100 : 120

MG 822
A / B

černá, 

transpa-

rentní

vysoká rázová hou-

ževnatost, barvitelná, 

vysoká tepelná 

odolnost

nárazové a teplotně-

namáhané funkční 
díly, nárazuvzdorná 

pouzdra, kryty

ca. 7 100 : 45 - - -

   

 

Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití     Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

 Barva                                                                               Zpracování
min. cca.

Typ  Vlastnosti      Míchací 
poměr

PS 02 /
BRIL

modro 

šedá
obsahuje skelné 

vlákno, poddajná

slévárenské modely,

jaderníky, negativy

50-60 100 : 12 BRI kratší vy-
tvrzení

100 : 12

PS 03-1 / 
PS 03-1 L

modro 

šedá
obsahuje skelné vlákno,

tepelně odolná do 68 °C

jaderníky, negativy,

slévárenské modely

40-50 100 : 11 - - -

PS 05/TL-1 šedá malé smrštění, tepelně 

odolná do 105 °C

vakuové tváření, PU 

pěnové formy,

prepreg nástroje

50-60 100 : 13 - - -

PS 06/TL-1 alu-

šedá
tepelně odolná do 120 °C, 
dobrá tepelná vodivost, 
odolná vůči tlaku, obsahuje 
skelné vlákno, plněná hli-
níkem

pěnové formy, PES li-

sovací nástroje, zadní 
výplň pro formy na va-

kuové tváření

50-60 100 : 4 - - -

PS 07-1 /
TM

alu-

šedá
tepelně odolná do 175°C, 

obsahuje skelné vlákno,

plněná hliníkem

vakuové tváření,
prepreg nástroje

70-80 100 : 6 - - -

PS 08/TL-1 alu-

šedá
plněná hliníkem, obsahuje 

skelné vlákno, prodyšná

zadní výplň pro formy 

na vakuové tváření
45-60 100 : 3 - - -

KP 6 / TGL šedá                  plněná hliníkem, 

tepelně odolná do 100 °C

spojovací pasta pro 

EP-povrchové prys-

kyřice se zadní výplní

30-40 100 : 18 BR spojovací pasta 

pro OH 49 a EP-

zadní výplň

100 : 26

KP 7-1 / 
TM

šedá         plněná hliníkem, 

tepelně odolná do 175 °C

spojovací pasta pro

OH 33/HM, OH 35/HM,

OH 38/HM, OH 82-1/TM

240-360 100 : 32 - - -

KP 8
A / B

šedá dobře natíratelná,

zlepšuje přilnavost

spojovací pasta pro

tvrdě elastické PU

povrchové pryskyřice

20-25 100 : 28 - - -

HV 55 / 
PUR 1

zelená     velice dobrá přilnavost na: 

ocel, nerezová ocel, hliník, 

elastické PU pryskyřice, dřevo

spojovací prostředek + 

matricové lepidlo pro 

elastické PU pryskyřice

25-35 100 : 25 - - -

P 22
Harz /
Härter

červeno-

hnědá
ručně dobře tvarovatelná,

velmi rozměrově přesná, 

velmi dobře opracovatelná, 

dlouhá doba zpracování

mateční modely v au-

tomobilovém průmys-

lu, stavba letadel, 

průmyslový design

40-50 100 : 100 - - -

P 26
Harz /
Härter

červeno-

hnědá,

světle-

šedá

EP nanášecí pasta, husto-

ta 0,75 g/cm³, možnost 

nanášet najednou vrstvu 

10 až 35 mm, nízká exo-

termie, rozměrově stálá, 

velmi dobře opracova-

telná, jemná struktura

mateční modely pro 

velkoplošné laminovací 
formy a designové 

modely v automobi-

lovém a leteckém prů-

myslu, stavbě lodí a ve 

větrné energetice

45-60 100 : 100 - - -
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Frézování nanášecí pasty P 26 1.000 kg nanášecí pasty P 26 pro model v původní velikosti Díl z licí hmoty MG 815 pro vakuové lití                Silikonová forma ze SilasticTM RTV-4234 T 4 s díly z GM 956
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Skelné a uhlíkové tkaniny

Glasstapel-
fasergewebe

170 g/m², 280 g/m²,

445 g/m²,
rychlejší tvorba velkých 

tlouštěk laminátu

Glasseiden-
kurzfasern

délka vlákna 6 mm

Glasseiden-
gewebe

163 g/m², 290 g/m², 

445 g/m², 600 g/m²

Kohlefaser-
gewebe

195 g/m², 245 g/m²,

400 g/m²

Polyesterové rychleschnoucí tmely

rychle

tvrdnoucí

Modellpaste

hnědý, velmi lehce ob-

robitelný a brousitelný

ebalta-lastic šedý, vysoká plnivost, lehce 

brousitelný

ebalta-plast bílý nebo mahagonový, 

velmi jemná struktura, 

neporézní

Reparatur-
paste

hliníkově šedá, tepelně 

odolná, oprava kovů nebo 

syntetických pryskyřic

Faser-
polyester

obsahuje 

skelné vlákno,

vyztužující

Polyester
flüssig

neplněný, lze přidat 

různá plniva

Separátory

T 1-1 tekutý, velmi krátká doba 

schnutí, leštitelný, stříka-

telný, k dispozici jako sprej

T 2 pastovitý, hladký, leštitelný

T 03-01 tekutý, tepelně odolný do 100 

°C

T 7 pastovitý, dobře leštitelný,

tepelně odolný do cca. 80 °C

T 17 polo permanentní,
odolný vůči vysokým teplotám

T 18 separátor na vodní bázi

Honey Wax velmi dobře leštitelný

1711 sprej, obsahuje silikon, 

tepelně odolný do 125 °C

PTFE sprej, obsahuje teflon,

antiadhezivní, odolný vůči
teplu a chemikáliím

PVA tekutý, vytváří film, lesklý,

chemicky odolný, odstrani-

telný vodou

Prostředky na péči o formy

Sealer 02
Sealer 09

tmel pro epoxidové a 
polyuretanové desky

Poren-
versiegler

tekutý, rychleschnoucí,
brousitelný a stříkatelný,

utěsňuje drsné povrchy ja-

ko je dřevo nebo sádra

Plniva

Leichtfüllstoff, Füllstoff F-A, F-B, F-Alu,

F-Eisen, F-G, MF-Paste, Alu-Grieß, Alu-Pulver,

Schiefermehl, Kunststoffgranulat, Thixo 200,

Thixo 01, Baumwollflocken, Stahlgrieß

Syntetické sádry

ebacryl-laminátový systém

Voskové fólie

Speciální   
fólie
130 °C

Normální 
fólie

64 °C

světle hnědá, 305 x 610 mm,

samolepící, hladká,

0,25-7 mm

citronově žlutá, 305 x 610 

mm, samolepící, měkká,

1-6 mm

Příslušenství pro vakuovou infuzi     

Spotřební materiál pro kompozity a va-

kuovou infuzi.

Malí pomocníci
PU-barevné 
pasty

červená, modrá, zelená,

žlutá, bílá, černá, hnědá

Silikon-ba-
revné pasty

bílá, modrá

Pomocné 

látky a pří-
slušenství

ebaclean, kelímky

Pomocné materiály a příslušenství
 

Pryskyřice/Tužidlo Vlastnosti + Použití    Míchací
poměr 

hm. díly

Speciální směsi

 Barva                                                                               Zpracování
min. cca.

Typ Vlastnosti       Míchací 
poměr

Silastic™ 
RTV-4250
S

zelená      vysoká odolnost 

proti roztržení, níz-
ká vizkozita, suchý 

povrch, 25 Shore A

elastické licí formy,

zvláště vhodný pro 

lesklé povrchy a čiré 

licí pryskyřice

40-60 100 : 10 - - -

Silastic™
RTV-4131
P 1

bílá vysoká odolnost proti 

přetržení, nízká vizkozi-

ta, tvrdost snadno na-

stavitelná silikonovým 

olejem, 25 Shore A

výroba tiskařských 

podložek, elastické licí 
formy, těsnění a 

elastické díly

40-60 100 : 10 - - -

Silastic™ 
RTV-4260 
V

lila vysoká odolnost vůči 
PU pěně a PU licím 

pryskyřicím,

38 Shore A

elastické licí formy,

těsnění, díly a pís-
kovací masky,velmi 

rozměrově přesné od-

litky

60-90 100 : 10 - - -

Silastic™ 
RTV-4234
T 4

prů-

svitná
průsvitný silikon, che-

micky zpozditelný a 

zrychlitelný,

velmi malé smrštění,
40 Shore A

vakuové licí formy 

pro prototypy a ma-

losériovou výrobu,
formy pro voskové 

modely

90 100 : 10 4234-

T-4 O

samomazný       100 : 10

Silastic™ 
RTV-4136 
M

modrá vysoká tvrdost a 

tepelná odolnost,

59 Shore A

podložky pro výrobu 

laminátu ve vakuových 

sacích a autoklávech, 

formy pro slitiny kovů 

s nízkou teplotou tání

60 100 : 10 - - -

Silastic™  
RTV-3120/
Silastic™ 
RTV-3010 S

červená vysoká tvrdost a velmi vy-

soká teplotní odolnost, 56 

Shore A

formy pro slitiny kovů s 

nízkou teplotou tání 
60 100 : 10 - - -

Silastic™ 
RTV-3481/
Silastic™   
RTV-3081

bílá dobrá tekutost, nastavitelná 

doba zpracování,
24 Shore A

formy na umělecké 

předměty, sochy, ská-

ly atd. jako licí nebo 

svlékací forma , lami-

novací formy pro 

polyester

90-120 100 : 5 3081-F rychlý 100 : 5

3081-VF velmi rychlý       100 : 5

3081-R     pryskyřiciodolný 100 : 5

Silastic™ 
RTV-3487

bílá     velmi dobrá zabíhavost, dlouhá
doba zpracování,  měkký, vy-

soké prodloužení, 8 Shore A

formy velmi drobných 

objektů

90-120 100 : 5 - - -

Thixo 
Additiv-
RTV-3011

trans-

parentní

zahušťování adičních a kon-

denzačních silikonů
pro aplikování silikonů 

na vertikální a vysuté 

povrchy, výroba 

svlékacích forem

- 1-3 % Primer 

1200 OS

spojovací čini-

dlo pro 

kovové 

podklady

-

EGM PU 02 červená    neplněná, teplotní 
rozsah -30-115°C

zalévání elektroniky,

např. kondenzátory,

transformátory

cca.

2 hod

100 : 50 - - -

EGM PU 21     šedá,

hnědá
splňuje UL-94    zalévání elektroniky, 

např. kondenzátory,

transformátory

cca.

1 hod

100 : 30 EGM PU

21/30

zpracování
30 min,

šedá

100 : 30

EGM PU 23 červená trvalá teplotní odolnost do

115 °C, samozhášecí
zalévání elektroniky      cca. 157 100 : 10 - - -

Silikonové licí hmoty / Licí hmoty pro elektrotechniku
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KTK Blansko, spol. s r.o.

Kotvrdovice 277

679 07 Kotvrdovice

Tel. :  +420 516 443 572

info@ebalta.cz

www.ebalta.cz
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